
Podélný trativod DN 150
ve štěrkovém lóži 16/32
obalený separační geotextilií

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE

ŠTĚRKODRŤ

BETONOVÁ DLAŽBA - PÍSKOVÁ 200/100 60 MM ČSN 73 6131

CELKEM
150MM

konstrukce dle TP 170, katalogový list D2-D-1

ŠD
240 MM

ČSN 73 6126-1B

LOŽNÁ VRSTVA DK 2/5 30 MM ČSN 73 6126-1

min. E     = 30 MPadef,2

30 MPa
50 MPa

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE

ŠTĚRKODRŤ

ASFALTOVÝ BETON

MZK

ACO 11+

150 MM

40 MM

ČSN 73 6126-1

ČSN EN 13 108-1

CELKEM
200 MM

konstrukce dle TP 170, katalogový list D1-N-1

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
ŠD

450 MM
ČSN 73 6126-1A

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ 60 MM ČSN EN 13 108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-A 0,3 KG/M ČSN 73 6129

2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E 0,7 KG/M ČSN 73 6129
2

45 MPa

80 MPa
130 MPa

min. E     = 45 MPadef,2

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE

ŠTĚRKODRŤ

BETONOVÁ DLAŽBA - PŘÍRODNÍ 200/165 80 MM ČSN 73 6131

CELKEM
150MM

konstrukce dle TP 170, katalogový list D1-D-2

ŠD
420 MM

ČSN 73 6126-1B

VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC C 150 MM ČSN 73 6124-1
LOŽNÁ VRSTVA DK 2/5 40 MM ČSN 73 6126-1

30 MPa
45 MPa8/10

min. E     = 30 MPadef,2

1.72

Krajník 250/80/500 mm
v betonovém loži C12/15
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3,0%

3,0%

6,6%

Krajník 250/80/500 mm
v betonovém loži C12/15

1,3% 2,5%
0,5%

min. E     = 30 MPadef,2
min. E     = 30 MPadef,2 min. E     = 45 MPadef,2

min. E     = 30 MPadef,2

0,00+-

Silniční obrubník 150/250/1000 mm
v betonovém loži C12/15

0,18+
0,08+

+ 0,19
2,5% - 0,05

0,09+0,05+

2.25 0.25 3.50 0.25 1.97
1.72 2.25 4.00 1.97

Komunikace pro pěší Pásy odstavného-stání Jízdní pruh komunikace Vjezd k nemovitosti

Celková šířka stavebních úprav 9.94 m

Vzorový příčný řez - 1

km 0,029 30

Krajník 250/80/500 mm
v betonovém loži C12/15
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Krajník 250/80/500 mm
v betonovém loži C12/15

2,5%
0,00+-2,5% - 0,05

0,05+
+ 0,18

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE

ŠTĚRKODRŤ

BETONOVÁ DLAŽBA - ČERVENÁ 200/165 80 MM ČSN 73 6131

CELKEM
150MM

konstrukce dle TP 170, katalogový list D1-D-2

ŠD
420 MM

ČSN 73 6126-1B

VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC C 150 MM ČSN 73 6124-1
LOŽNÁ VRSTVA DK 2/5 40 MM ČSN 73 6126-1

30 MPa
45 MPa8/10

min. E     = 30 MPadef,2

3,3%

Podélný trativod DN 150
ve štěrkovém lóži 16/32
obalený separační geotextilií

4,0%
3,0%

+ 0,07

Silniční obrubník
150/250/1000 mm
v betonovém loži C12/15

Rozprostření ornice
tl. 150 mm vč. osetí

0,12+

min. E     = 30 MPadef,2

min. E     = 45 MPadef,2

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE

ŠTĚRKODRŤ

BETONOVÁ DLAŽBA - ČERVENÁ 200/165 80 MM ČSN 73 6131

CELKEM
150MM

konstrukce dle TP 170, katalogový list D1-D-2

ŠD
420 MM

ČSN 73 6126-1B

VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC C 150 MM ČSN 73 6124-1
LOŽNÁ VRSTVA DK 2/5 40 MM ČSN 73 6126-1

30 MPa
45 MPa8/10

min. E     = 30 MPadef,2

Betonová dlažba
pro nevidomé osoby
dle vyhlášky 398/2009 Sb.

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE

ŠTĚRKODRŤ

ASFALTOVÝ BETON

MZK

ACO 11+

150 MM

40 MM

ČSN 73 6126-1

ČSN EN 13 108-1

CELKEM
200 MM

konstrukce dle TP 170, katalogový list D1-N-1

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
ŠD

450 MM
ČSN 73 6126-1A

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ 60 MM ČSN EN 13 108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-A 0,3 KG/M ČSN 73 6129

2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E 0,7 KG/M ČSN 73 6129
2

45 MPa

80 MPa
130 MPa

min. E     = 45 MPadef,2

3.95 0.25 3.50 0.25 2.00
3.95 4.00 2.00

Vjezd k nemovitosti Jízdní pruh komunikace Zelený pás

Celková šířka stavebních úprav 9.95 m

ulice Květinová

Vzorový příčný řez - 2

km 0,086 77
ulice Květinová

Vzorové příčné řezy - 1. část M 1:50

Vzorové příčné řezy - 2. část M 1:50
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Rekonstrukce ulice Květinová 3xA4

DSP
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12/2013

Vzorové příčné řezy - 1. část C.4

Hlavní projektant Vedoucí projektu Technická kontrola
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