— . — — c— —. c— c—— G— = == — =t em—

= =

Legenda:

EK  Hlektrokotel
AKU  Zasobnikovy ohiivat vody

—_———— i — w (S) pitnd studend voda

e . 3 ESQ ﬂ%_q voda

o . (C) cirkulace

——e— e .. venkovni vodovodni potrubf

Poznamka :

Potrubni rozvady a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlakovd
fada PN 16 s tepelnou izolacT navieky na bazi polyetylenu.

Rozvody pitné vody jsou vedeny v drdZce ve zdi, rozvody pro pfpojent
jednotlivjch zafizovacich predmét jsou vedeny v drdZce ve zdech nad podlahou.
Potrub7 teplé vody je chrdn&no izolagnimi navleky Mirelon

PRO tloustka dle DN potrubf.

Potrubi je vedeno v minimdlnim spddu 0,2%, v podlaze je uloZeno bezespadové
Lafizovaci predméty jsou navrZeny ve standardnim provedeni a jsou osazeny
stojankovymi pakovymi sméSovacimi bateriemi, pro sprchu v ndsténném
provedent, ventilem nebo RV KK15 pro pratku s klozet.

Pripravu TV zajistuje elektrikcy zasobnikovy okfivat vody o objemu 120 I.
Objekt je napojen na viastni studnu.

Legenda zafizovacich pfredméta :

U...umyvadlo - vyska pfipojeni 580 mm &istd podiaha
WC....klozet — vygka pfipojeni 1000 mm &istd podiaha
S..sprcha - vydka pfipojeni 1200 mm Cistd podiaha
D...kuch.diez - vyska pfipojeni 580 mm ¢istd podlaha
P...pisodr - vy8ka pfipojeni 1000 mm ¢Eistd podiaha
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