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1. UvVOD

1.1 VSeobecné

Projekt FeSi vystavbu objektu, vytapéni a pripravu teplé vody (TV) pro obecni sklad se zazemim pro obecni
techniku a dilnou.

Projekt byl zpracovan na zékladé stavebnich podklad( (stavebni vykresy M 1:100) a na zakladé konzultaci
s investorem a projektantem.

Projekt se zabyva navrhem zdroje tepla, otopnych téles a ndvrhem pfipravy teplé vody.
1.2 tepelnd pohoda, tepelné ztraty
Vypoétové parametry:
- vypoctovéa vnéjsi teplota: -12,0°C

- vnitfni teploty stanovi CSN 06 02 10 ajiné smérnice
- tepelné technické vlastnosti dle CSN 73 0540 — navrzené konstrukce

- délka topného obdobi 228 dni
- pramérna tepl. za top. sezénu +4,2°C
- Teplotni oblast (vnéjSi navrhova teplota) Te:  -13.0 °C
- Primérna vnitfni teplota v objektu Ti,m: 20,0 °C

- korekéni €initel zohl. roéni kolisani tepl. F,g1: 1,45

- Pocet podlazi: 1

- Objem vytapénych ¢asti budovy V: 799,9 m3
- Obal. plocha ve styku se zeminou Ag: 278,1 m?

Vnitini klima déle navrhovano na teploty:
Zazemi objektu 20°C
Garaz a dilna 15°C

Profese vytapéni pfipojuje otopné plochy — ocelové deskové radiatory a ocelové trubkové téleso (zebFicky).
PFipravu teplé vody zajistuje elektricky zasobnikovy ohfivac teplé vody.

Vypoctem byly stanoveny tepelné ztraty obalkovou metodou:

ZAVERECNA PREHLEDNA TABULKA VSECH MISTNOSTI:

Navrhové (vypoctova) venkovni teplota Te : -12.0C

Oznac. Nazev Tep- Vytapéna Objem Celk. % z Podil

p./é.m. mistnosti lota plocha vzduchu ztrata celk. FiHL/(Ti-Te)
Ti Af[m2] V[m3] FiHL[W] FiHL [WIK]

1/ 1 Dilna 15.0 81.2 246.0 6697 32.6%  248.03

1/ 2 Zazemi 20.0 54.2 121.5 3386 16.5%  105.81

1/ 3 Garaz 15.0 142.7 432.4 10469 50.9%  387.73

Soucet: 278.1 799.9 20551 100.0% 741.56

CELKOVE TEPELNE ZTRATY OBJEKTU
Soudet tep.ztrat (tep.vykon) Fi,HL 20.551 kW 100.0 %

Soucet tep. ztrat prostupem Fi, T 16.776 kW 81.6 %

Soucet tep. ztrat vétranim Fi,V 3.775 kW 18.4 %

Tep. ztrata prostupem: Plocha: Fi,T/m2:
SO 450 DIiL 1.650 kW 8.0 % 44.6 m2 37.0 W/m2
SO 600 DiL 1.917 kW 9.3% 63.4 m2 30.2 W/m2
STR 1.NP DiL 0.680 kw 3.3% 81.2 m2 8.4 W/m2

00 DIL 0.202 kw 1.0% 5.0 m2 40.4 W/m2
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VRATA DiL 0.453 kW 2.2 % 7.3m2 62.1 W/m2
PDL (z) DIL 0.417 kW 2.0 % 81.2 m2 5.1 W/m2
SN DiL/zAZ 0.000 kW 0.0 % 47.0 m2 0.0 W/m2
DN DiL/zAZ 0.000 kw 0.0% 42m2 0.0 W/m2
SO 450 ZAZ 0.785 kW 3.8% 17.9m2 43.8 W/m2
SO 600 ZAZ 0.548 kW 27 % 15.3m2 35.8 W/m2
STR 1.NP ZAZ 0.347 kW 1.7 % 54.2 m2 6.4 W/m2
00 zAz 0.115 kW 0.6 % 2.4m2 47.8 W/m2
DO ZAz 0.127 kW 0.6 % 2.3m2 55.2 W/m2
PDL (z) ZAZ 0.223 kW 1.1% 54.2 m2 4.1 W/m2
SN GAR/ZAZ 0.000 kW 0.0 % 41.8 m2 0.0 W/m2
DN GAR/ZAZ 0.000 kW 0.0% 9.2 m2 0.0 W/m2
SO 450 GAR 0.333 kW 1.6 % 9.0 m2 37.0 W/m2
SO 600 GAR 4.161 kwW 20.2 % 137.6 m2 30.2 W/m2
STR 1.NP GAR 1.194 kW 5.8 % 142.7 m2 8.4 W/m2
00 GAR 0.589 kW 2.9% 14.6 m2 40.4 W/m2
VRATA GAR 1.068 kW 5.2 % 17.2m2 62.1 W/m2
PDL (z) GAR 0.670 kW 3.3% 142.7 m2 4.7 Wim2
Tepelné vazby 1.298 kW 6.3%

2. NAVRH RESENI

2.1 Zdroj tepla
Pro vytapéni obecni skladu se zazemim pro obecni techniku a dilnou je navrZzen elektricky kotel
PROTHERM RAY 21 KE se jmenovitym topnym vykonem 21,0 kW.
Otopna soustava je jiSténa integrovanou tlakovou expanzni nadobou o objemu 8 | umisténa v kotli o
maximalnim provoznim tlaku 3 bard a expanzni nddobou Reflex NG 25/6 o objemu 25 | 0 maximélnim
provoznim tlaku 6 bard.

2.2 Otopny systém

Zakladni tdaje:

Objem expanzni nadoby 25 litra + 8 litrh v elektrokotli
Maximalni / minimalni provozni tlak 250 kPa/ 100 kPa

Palivo elektfina

Systém vytapéni dvoutrubkovy s hucenym ob&éhem
Tepelny spad 75 °C / 65 °C (télesa)

Hlavni provozni doba Tav = 11 hodin

Doba pro tlumené vytapéni Tw = 13 hodin

Otopny systém je teplovodni, dvoutrubkovy s nucenym obéhem topné vody. Radiatorovy okruh je navrzen
o tepelném spadu 75/65°C. Systém bude uzavieny, okruh bude jiStén dvéma tlakovymi membranovymi
expanznimi nddobami o celkovém obsahu 33 | a s pojistnym ventilem na tlak 0,25 MPa. Minimalni provozni
pretlak je 250 kPa. Minimalni provozni tlak je 100 kPa.

2.3 Systém pripravy teplé vody
PFipravu teplé vody zajistuje elektricky zasobnikovy ohfiva¢ teplé vody OKCE o objemu 125 litrG.

2.4 Ovladani, regulace a méreni
Regulace otopného okruhu téles bude Ffizena ekvitermni regulaci nebo prostorovym termostatem
umisténym v referenéni mistnosti. Dale budou na télesech instalovany termostatické ventily. Na

deskovych télesech budou instalovany termostatické hlavice HEIMEIER VDX, na trubkovych télesech
budou instalovany termostatické hlavice HEIMEIER D.
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2.5 Potrubi aizolace

Instalovany budou potrubni rozvody z polotvrdé médi — SUPERSAN pro radiatorovy okruh.

Pripojovaci potrubi k télesim vedené v podlaze bude chranéné tepelnou izolaci podle vyhlasky €. 193/2007
Sb. U vnitfnich rozvodid se tloustka tepelné izolace voli podle vnéjsiho priméru potrubi nejblizSiho
vnéjSimu praméru potrubi fady DN. PouZity budou navleky na bazi polyetyléenu ARMSTRONG Tubolit DG
pro ochranu trubek ulozenych v podlahéach.

2.6 Otopna télesa

Deskovéa otopné télesa

Jako otopna télesa budou pouZity ocelové deskové radiatory s pfipojenim ventil kompakt. Télesa budou
spliiovat viechny pozadavky CSN 06 1122.

Otopna ocelova deskové télesa v provedeni VENTIL KOMPAKT budou télesa se zabudovanym vnitfnim
propojovacim rozvodem a ventilovou vloZzkou. Pro pfipojeni téles je osazena radiatorova pripojovaci
garnitura — rohové uzaviraci Sroubeni v rohovém provedeni. VSechna télesa budou pfipojena z boku ze
zdi rohovym Sroubenim, pfipojovaci potrubi bude pfevedeno z podlahy do zdi. VSechna télesa maji
osazeny odvzduSnovaci a zaslepovaci zatku.

Trubkovéa koupelnové otopnéa télesa

V koupelnach bude osazeno otopné trubkové téleso KORADO KORALUX CLASSIC. Trubkové téleso
bude splfiovat v&echny pozadavky CSN 06 1122. Pfipojeni trubkovych téles bude provedeno rohovym
termostatickym ventilem, na kterém bude osazena termostaticka hlavice. Pro pfipojeni koupelnovych téles

— Zebrickl je pouZzito rohové uzaviraci Sroubeni. VSechna télesa budou pfipojena z boku ze zdi rohovym
Sroubenim, pfipojovaci potrubi bude pfevedeno z podlahy do zdi.

Poznamka:

Pred uvedenim do provozu bude provedena tlakova a topna zkouska.
DalSi Udaje a podrobnosti jsou obsazeny v pfiloze a ve vykresové casti.
VSechna télesa budou pfipojena z podlahy.



