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POPIS UZEMi STAVBY

Charakteristika stavebniho pozemku a uzemi

Pozemek p.¢.st. 36/1 se nachazi v k.u. Kfeckov, je rovinny. Objekt je umistén

v severovychodnim rohu pozemku. Pozemky se nachazi v zastavéném uzemi.

Pozemek p.¢.st. 36/1 je veden jako zastavéna plocha a nadvofi.

V daném Uzemi se nachazeji samostatné rodinné domy se sedlovymi stfechami, jednopodlazni i
dvoupodlazni a objekt autoopravny, ktery je pfizemni s plochou stfechou. Objekt vyhovuje
stavajici okolni zastavbé. Objekt bude pfistupny vraty a dvefmi z jizni strany. PFistup na
pozemek je umoznén vraty z vychodni strany.

Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci

Pozemky se nachazi v zastavéném uzemi. Pozemek p.¢.st. 36/1 je veden jako zastavéna plocha
a nadvori.

Objekt svym tvarem odpovida stavajici zastavbé, je pfizemni, vySkové odpovida okolni stavajici
z4stavbé.

Objekt bude slouzit jako obecni sklad se zazemim pro obecni techniku.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuziti
Pro pfistavbu objektu bude feSena vyjimka z odstupovych vzdalenosti od severni hranice
pozemku, o vyjimku bude zazadano na zakladé této dokumentace.

Informace o tom, kde a jak jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organt
Stanoviska dotéenych organu budou zohlednény v PD.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Radonovy prazkum nebyl proveden.

Stavebné historicky prizkum — byl poveden projektantem, navrzené feseni vychazi

z provedeného prizkumu.

Stavajici krytina nad puvodni garazi je vlaknocementova, vzhledem ke stari objektu je
predpoklad vyskytu azbestu, pfed samotnou realizaci stavby bude proveden prizkum odbornou
firmou.

- Navrhované vystavba je navrZzena na stfedni radonovy index a zaloZzeni vyhovuje béZné
zeminé v dané lokaci, po provedeni vykopovych praci bude loZna spara zkontrolovana
technickym dozorem investora, ktery rozhodne o vhodnosti navrZzeného feSeni zaloZeni.

- Spodni voda v zakladové spare neni pfedpokladana.

Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
V misté vystavby se nenachazeji zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Objekt je mimo zaplavové Uuzemi obce, poddolované Uzemi se v dané lokaci nenachazi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

NavrZeny objekt nema negativni vlivy na okolni stavby ani pozemky, objekt nema negativni vliv
na okoli ani odtokové poméry v Uzemi.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Pro navrzenou vystavbu objektu nejsou pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin. Budou
provedeny bouraci prace pouze na samotném objektu.

Pozadavky na maximalni zabor zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkt uréenych
k pInéni funkce lesa
Pozemek p.¢.st. 36/1 je veden jako zastavéna plocha a nadvofi, vynéti nebude feSeno.
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k) Uzemné technické podminky
Objekt bude napojen na komunikaci stavajicim vjezdem, elektro bude napojeno na stavajici
elektro napojeni ve fasadé objektu (vychodni fasada). Napojeni na zdroj vody bude feSeno
z vlastni studny, kanalizace bude svedena do vlastni jimky odpadnich vod.

1 Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Navrhovana stavba nevyZaduje jiné investice, zahajeni je mozné ihned po schvaleni stavby
dotéenymi ufady.

m) Seznam pozemkil, na kterych se stavba provadi
Stavba bude umisténa na pozemku investora p.¢.st. 36/1, k.u. Kfe¢kov.

n) Seznam pozemkd, na kterych vznikne ochranné a bezpec¢nostni pasmo
V ramci vystavby nevzniknou ochranna ani bezpe¢nostni pasma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba / zména dokoncené stavby (u zmény stavby udaje o jejich stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci)

Zména dokoncéené stavby — byl proveden priizkum projektantem a zhodnocen stav konstrukci,
konstrukce uréené dle tohoto priazkumu k odstranéni jsou pfedmétem popisu stavby a vykrest
puvodniho stavu objektu.

b) Ugel uzivani stavby
Stavba bude slouzit jako obecni sklad se zazemim pro obecni techniku a dilnou.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky
Pro pfistavbu objektu bude feSena vyjimka z odstupové vzdalenosti od severni hranice pozemku.
O vyjimku bude zaZzaddano na z&kladé této dokumentace.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednéné podminky v
dokumentaci zavaznych stanovisek dotéenych organu
Budou zohlednény v PD.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Neni.
g) Navrhované parametry stavby
Zastavéna plocha objektem — plvodni stav: 339,52 m2
Obestavény prostor — ptivodni stav: 1673,45 m3
Uzitna plocha — plvodni stav: 214,15 m2
Zastavéna plocha objektem — novy stav: 339,93 m2
Obestavény prostor — novy stav: 1707,08 m3
Uzitna plocha — novy stav: 216,59 m2
Pocet funkénich jednotek 1-261,59 m2
h) Zakladni bilance stavby
Celkova ro¢ni spotfeba energie 10 MWh
Celkova ro¢ni spotifeba vody 36 m3

Hospodaieni s deStovou vodou - deStové vody jsou svedeny do vsakovaciho objektu
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Celkové produkované mnozstvi odpadd a druhy:
Objekt neni zdrojem odpadu

Zakladni predpoklad vystavby

Zahajeni vystavby 08/2020
Dokonéeni vystavby 08/2022
Pocet etap 1

Orientacni naklady stavby
Orientacni naklady stavby 5500 tis. K&

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba splfiuje Uzemni regulace, stavba je obdélnikového pldorysu s navazujicim pfistfreSkem
nad ¢asti zpevnéné plochy. Objekt je pfizemni, nepodsklepeny, zastfeSeni je tvofeno sedlovou a
pultovou stfechou s plechovou krytinou.

Architektonické reSeni — kompozice tvarového resSeni, materialové a barevné reseni
Stavba je obdélnikového pldorysu s navazujicim pfistfeSkem nad ¢asti zpevnéné plochy. Objekt
je pfizemni, nepodsklepeny, zastfeSeni je tvofeno sedlovou a pultovou stfechou.

Stavba je zdéna, povrch stén je omitany, vyplné otvorl jsou plastové, vrata ocelova sekéni.
Krytina na objektu je plechova, falcovana.

Barevné provedeni stavby bude dle pozadavku investora.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Stavba bude slouzit jako obecni sklad se zazemim pro obecni techniku a dilnou. Objekt je
pristupny dvojici vrat a dvefmi z jizni strany objektu. Vrata jsou pro pfistup do garaze a dilny,
dvefe do zazemi objektu (stfedni ¢ast), kde se nachazi prostory Satny, denni mistnosti, WC,
sprchy.

Objekt bude vytapén télesy, zdrojem tepla je elektrokotel. Ohfev vody zajistuje elektricky
zasobnikovy ohfivag.

Objekt je napojen na elektro stavajici pfipojkou, v sou¢asné dobé ukoncené v rozvadéci na
vychodni fasadé objektu. Voda do objektu bude pfivedena z vlastni studny, kanalizace je
svedena do vlastni jimky odpadnich vod.

Bezbariérové reseni stavby
Stavba bude slouZit jako obecni sklad se zdzemim pro obecni techniku a dilnou, bezbariérovy
pfistup neni vyzadovan, nicméné je mozny.

Bezpecnost pfi uzivani stavby
Projektova dokumentace je navrzena na zakladé technickych pozadavk( na vystavbu a splfiuje
tedy pozadavky pro bezpe¢né uzivani stavby.

Zakladni charakteristika objektt

Stavebni FfeSeni

V ramci stavebnich Uprav a pfistavby objektu dojde k vybourani konstrukci dle vykresu
puvodniho stavu, jedna se krytinu v celé ploSe objektu, krov nad zapadni ¢asti, strop nad
zapadni ¢asti, krov pultové ¢asti (mozné vyuziti pro obnovu), vypiné otvorud, podlahy a ¢asti stén.
Po provedeni bouracich praci bude vystavéna nova ¢ast severni stény zarovnana s vychodni
¢asti, pfedpoklada se zdivo z CP, sténa bude zalozena na betonovém zakladovém pasu a
zakladovou vyztuzenou deskou bude propojena se stavajicimi zaklady. Zapadni ¢ast objektu
bude zastfeSena novou sedlovou stfechou navazujici na vychodni ¢ast zastfeSeni, konstrukce
bude feSena z dfevénych pfihradovych vaznikd. Dale bude osazena konstrukce pultové stfechy
a v celé plose stfechy bude osazena plechova falcovana krytina. Dispozice bude nové ¢lenéna
dle vykres(i nového stavu, délici konstrukce jsou uvazovany z pérobetonovych pfickovych
tvarnic. Nové vyplné otvorl budou osazeny plastovymi okny a dvefmi, vrata budou ocelova
sekeni.
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Konstrukéni a materialové reseni

Nové nosné konstrukce budou feSeny z pinych cihel, délici konstrukce jsou uvazovany

Z pérobetonovych tvarnic Ytong.

Zalozeni pfistavby bude feSeno na betonovych pasech, zakladova deska bude provazana
chemickymi kotvami s plvodni zakladovou deskou, stejné tak pasy.

Nova &ast krovu je feSena z pfihradovych vazniku, pultova ¢ast z difevénych krokvi, krytina na
celém objektu bude plechova, falcovana.

VypIné otvor(i budou plastové, vrata ocelova, sekéni.

Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni konstrukce budou v ramci feSené projektové dokumentace navrhovany na veskeré
predpokladané budouci zatizeni po dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni zatizeni
dle soucasné platnych norem a predpisU -tj. klimatické, uzitné apod. Pfi navrhu konstrukci z
hlediska prostorového usporadani, dimenzi jednotlivych prvkd apod. bylo pfihlédnuto jak k
odezvé konstrukce proti ztraté unosnosti (1.MS), tak proti pfetvofeni (2.MS). Navrh konstrukci
bezpetné vyhovuje zadanému zatiZeni. Projektova dokumentace pocita se zasazenim objektu
do . snéhové oblasti, dle CSN EN

991-1-3-Z1(2006) a II. vétrné oblasti, dle CSN 730035.

P¥i vlastni realizaci stavby musi byt dodrzen material navrzeny v projektové dokumentaci a
nasledné pouzivani na zakladé technologickych podkladd a postupli vyrobce. Pouzité vyrobky
pak musi splfiovat pozadovany stupen jakosti a kvality. V pfipadé pouziti jinych materiald, nez
jaké jsou navrzeny touto dokumentaci, musi tyto vykazovat minimalné stejné mechanické
vlastnosti. V pfipadé nedodrzeni tohoto pozadavku je potfeba nové materialy posoudit
provedenim statického prepoctu.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technické reSeni
Stavba bude vytapéna otopnymi télesy napojenymi na elektrokotel. Pfipravu teplé vody zajistuje
elektricky zasobnikovy ohfivac vody.

Vycéet technickych a technologickych zafizeni
Elektricky kotel, elektricky zasobnikovy ohfiva¢ vody, ostatni informace viz. dal$i &asti PD.

Pozarné bezpecnostni reseni
Pro stavbu je zpracovana samostatna pozarni zprava, ktera je pfilohou projektu.

Qspora energie a tepelna ochrana
Uspor energii a teplené ochrany je dosazeno navrzenymi konstrukcemi, pfedevsim konstrukci
stfech a podlah, stény nejsou dodatecné izolovany.

Hygienické pozadavky stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Prostory objektu splfiuji pozadavky na osvétleni a vétrani jednotlivych prostor, toto je feSeno
okny.

Objekt bude vytapén otopnymi télesy napojenymi na el. kotel. Pfipravu teplé vody zajistuje
elektricky zasobnikovy ohfiva€. Objekt bude napojen na zdroj vody z vlastni studny, splaskové
vody budou svedeny do vlastni jimky odpadnich vod. Elektro je napojeno na vefejnou sit,
v soucasné dobé& ukon&eno v rozvadédi na vychodni fasadé objektu.

Provoz objektu nezplsobuje vibrace, hluk ani prasnost.

Pro potfeby zaméstnancu je navrzeno zazemi ve stfedové casti objektu, uvazovani jsou 2
zaméstnanci.

VYHODNOCENi PROJEKTANTA Z HLEDISKA HLUKOVEHO ZATIiZENi NAVRHOVANE
STAVBY

- Pro navrzené vyuziti objektu neni potfeba feSit hlukové zatizeni, jedna se o obecni sklad se
zazemim pro obecni techniku a dilnou.

- Samotny objekt neni zdrojem hluku s vyjimkou prostoru dilny, kde budou provadény drobné
udrzbové a opravné prace na obecni technice, jedna se predevSim o vyménu dilll, montaz
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nastaveb apod. Nebudou zde pouzivany hoflavé latky s vyjimkou provoznich kapalin, maximalni
mnozstvi téchto latek je ur€eno pozarné bezpecnostnim feSenim.
Veskeré prace vdilné budou feSeny v pracovnich dnech mezi 6:00 — 18:00, vzhledem
k uvazovanym pracem se nepredpoklada prekroceni limita hluku.

Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsSiho prostredi

Ochrana pred unikanim radonu z podlozi
Ochrana stavby bude zajisténa zvolenou hydroizolaéni vrstvou — viz. skladby ve vykresu fezy,
charakter stavby primarné nevyzaduje ochranu pfed radonem.

Ochrana pied bludnymi proudy
Stavba nevyzaduje tuto ochranu.

Ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba nevyzaduje tuto ochranu.

Ochrana pred hlukem
Ochrana pfed hlukem neni navrzena

Protipovodiiova opatieni
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi obce, ochrana proti povodni neni feSena.

Ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba nebude vyZzadovat ochranu pfed ostatnimi u€inky, pozemek neni poddolovany ani se
nevyskytuji jiné ucinky.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury

Pozemek je napojen na komunikaci stavajicim vjezdem. Elektro je napojeno na vefejné stavajici
pripojkou, ukoncenou v rozvadéci ve vychodni fasadé objektu, zdrojem vody je vlastni studna,
odpadni vody jsou svedeny do vlastni jimky odpadnich vod. Destové vody ze stfechy budou
svedeny do vsakovaciho objektu na pozemku investora.

Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky
Kanalizace —4m3—-8m
Voda—-13 m3—27m

DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami.

Napojeni na komunikaci je feSeno stavajicim vjezdem.

Jedna se o obecni sklad se zazemim pro obecni techniku a dilnou - bezbariérovy pfistup neni
vyZzadovan, nicméné je mozny.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na komunikaci je feSeno stavajicim vjezdem.

Doprava v klidu
Parkovani vozidel je zajiSténo na pozemku investora a v garazi.

Pési a cyklistické stezky
Nefesi se.
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RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENICH UPRAV

Terénni upravy
Na pozemku budou provedeny terénni Upravy po dokoncéeni pfistavby objektu, tvary viz. pohledy.

Pouzité vegetacni prvky
Pozemek bez zpevnénych ploch bude zatravnén, ostatni vegetace dle pozadavku investora.

Biotechnicka opatieni
Nefesi se.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Vliv na zivotni prostiedi — ovzcviuéi, hluk, voda, odpady a ptda
Stavba nema negativni vlivy na ZP.

Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nebude ovliviiovat pfirodu ani krajinu.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nebude mit vliv.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nevyzaduje stanovisko EIA.

V pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladnich
parametrd zpisobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Nefesi se.

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Stavba nevyzaduje ochranna pasma.

OCHRANA OBYVATELSTVA

SplInéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni Gkoll ochrany obyvatelstva
Charakter stavby nevyZaduje ochranu obyvatelstva.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Potieby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi
Stavebni material — keramika — cca 15 t — mistni stavebniny
Stavebni material — pérobetonovych— cca 10 t — mistni stavebniny
Stavebni material — beton — cca 20 t — mistni betonarka

Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté bude napojeno na vsakovaci objekt.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pozemek bude napojen na komunikaci stavajicim vjezdem, elektro bude napojeno na elektro
rozvadéc. Zdroj vody pro stavenisté bude z vlastni studny. Odvodnéni stavenisté bude do
vsakovaciho objektu.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky, stavba bude probihat
na pozemku investora.
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e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Ochrana okoli je fe$ena stavajicim oplocenim pozemku, stavenisté bude pouze na pozemku
investora. Nejsou zadné pozadavky na asanace ani kaceni dfevin.

f) Maximalni zabory pro stavenisté
Pro stavenisté neni nutny zabor jinych pozemkd, stavba bude probihat pouze na pozemku
investora.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bezbariérové obchozi trasy nejsou vyzadovany.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Zpusoby
Nazev dle nakladani
Katalogové Mnozstvi Misto (dle § 9a
katalogu < s .
o ¢Cislo (odhad) nakladani zakona
odpadi o
odpadech)
Beton 170101 10t stavba recyklace
Cihly 170102 15t stavba recyklace
Pdrobeton 170103 0,1t stavba recyklace
Dievo 170201 4t stavba recyklace
_Plasty 170203 0,01t stavba recyklace
Zelezo a 170405 0,1t stavba recyklace
ocel
IZOIaC.n,' 170604 0,05t stavba recyklace
material
stavebni a
demoli¢ni 170904 0,1t stavba recyklace
odpady

P¥i likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech,
zejména se upozorfiuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady podle § 39. Tato
evidence bude zhotovitelem pfedloZena pfi pfedani stavby. Speciélni pozornost je tfeba vénovat
vzniku nebezpecného odpadu, tj. vSem materialim, které obsahuji slozky uvedené v pfiloze 5
zakona, a dalSim jmenovitym typdm odpadu jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Veskeré odpady vzniklé pfi stavebni Cinnosti musi byt tfidény a likvidovany v souladu s
pfisluSsnymi pfedpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach na stavenisti musi byt
zajisténo tak, aby jednotlivé druhy odpadu byly skladovany oddélené a bylo zabranéno jejich
roznaseni vétrem a preneseni mimo obvod stavenisté, jakoz i jejich splaveni destém do pady.

Dle pfedbézného prizkumu stavby projektantem je pfedpoklad vyskytu azbestu v krytiné nad
puvodni garazi (vychodni ¢ast objektu). Pfed realizaci stavby bude proveden prizkum odbornou
firmou, v pfipadé potvrzeni vyskytu azbestu bude pfi odstrafiovani postupovano v souladu

s nafizenim vlady €. 361/2007 Sb. § 21:

Odst. 2: P¥i odstrafiovani stavby nebo jeji €asti, v niz byl pouzit azbest nebo material obsahujici
azbest, musi byt dodrzena tato minimaini opatfeni k ochrané zdravi zaméstnance

a) technologické postupy pouzivané pfi zachazeni s azbestem nebo materialem obsahujicim
azbest musi byt upraveny tak, aby se pfedchazelo uvolfiovani azbestového prachu do pracovniho
ovzdusi,

b) azbest a materialy obsahujici azbest musi byt odstranény pfed odstrafiovanim stavby nebo jeji
¢asti, pokud z hodnoceni rizika nevyplyva, Zze expozice zaméstnancu azbestu by byla pfi tomto
odstranovani vyssi,




)

k)

STAVEBNI UPRAVY, PRISTAVBA A ZMENA UZIVANI OBJEKTU
RD ¢&.p. 26 -> OBECNI SKLAD SE ZAZEMIM PRO OBECNi TECHNIKU A DILNOU
p.¢.st. 36/1, k.u. Kieckov
Obec Kieckov, €. p. 68, 29001 Kieckov

¢) odpad obsahujici azbest musi byt sbiran a odstrafiovan z pracovisté co nejrychleji a ukladan
do neprodysné utésnéného obalu opatfeného Stitkem obsahujicim upozornéni, Ze obsahuje
azbest,

d) prostor, v némz se provadi odstranovani azbestu nebo materialu obsahujiciho azbest, musi byt
vymezen kontrolovanym pasmem,

e) zaméstnanec v kontrolovaném pasmu musi byt vybaven pracovnim odévem a osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky k zamezeni expozice azbestu dychacim ustrojim. Pracovni
odév musi byt ukladan u zaméstnavatele na misté k tomu uréeném a fadné oznateném. Po
kazdém pouziti musi byt provedena kontrola, zda neni pracovni odév poSkozen, a provedeno
jeho vycisténi. Je-li pracovni odév poSkozen, musi byt pfed dalSim pouzitim opraven. Bez
kontroly a nasledné provedené opravy nebo vymény poskozené €asti nelze pracovni odév znovu
pouzit. Pokud prani nebo €isténi pracovniho odévu neprovadi za téchto podminek zaméstnavatel
sam, pfepravuje se k prani nebo Cisténi v uzavieném kontejneru,

f) pro zaméstnance musi byt zajiSt&€no sanitarni a pomocné zafizeni potfebné s ohledem na
povahu prace.

Odst. 3: Pfed odstrafiovanim azbestu nebo materialu obsahujiciho azbest ze stavby nebo jeji
¢asti, musi byt vypracovan plan praci s Udaji o

a) mistu vykonavané prace,
b) povaze a pravdépodobném trvani prace,
¢) pracovnich postupech pouzivanych pfi praci s azbestem nebo materialem obsahujicim azbest,

d) zafizeni pouzivaném pro ochranu zdravi zaméstnance vykonavajiciho praci s azbestem nebo
materialem obsahujicim azbest a pro ochranu jinych osob pfitomnych na pracovisti,

e) opatfenich k ochrané zdravi pfi praci.

Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Vykopové prace: 10 m3

Zemina bude pouzita na terénni Upravy, pfedevsim ornice, po dobu vystavby bude deponovana
na pozemku investora, zbytek zeminy bude odvezen na skladku.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Vystavbou nebude ohrozeno Zivotni prostiedi.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist
Stavba bude provedena dodavatelsky, zaméstnanci budou proSkoleni o bezpec€nosti prace a
ochrané zdravi. Pro navrhovanou stavbu neni potfeba koordinatora BOZP.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nefesi se.

Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni
Nefesi se, pozemek je napojen na komunikaci a vystavba bude probihat pouze na pozemku
investora.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba nebude provadéna za provozu, stavba bude uzivana po dokon&eni viech stavebnich
praci.
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Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Zahajeni vystavby 08/2020
Dokon¢eni vystavby 08/2022
Pocet etap 1 (dil¢i terminy nejsou)

CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Destova voda bude svedena do vsakovaciho objektu.



