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A. VODOVOD
AO. VSEOBECNE

Projekt FeSi stavebni Upravy a pfistavbu objektu, rozvody studené vody (S), rozvody teplé vody (T) a
pFipravu teplé vody pro obecni sklad se zazemim pro obecni techniku a dilnou v obci Kfeckov.

Navrzené vnitini rozvody vodovodu budou napojeny na vlastni studnu na pozemku investora.

Projekt byl zpracovan na z&kladé stavebnich podklad( (stavebni vykresy M 1:100) a na zakladé konzultaci
s investorem a projektantem.

Al. UvVOD
V objektu jsou na rozvod vody pfipojeny nésledujici zafizovaci predméty:

N Zavésny klozet

N umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii
N sprcha s nasténnou sprchovou baterii

N kuchynsky diez

Projekt vodovodu feSi kompletni rozvody pitné studené vody, uzitkové vody, rozvody pitné teplé vody
k zafizovacim pfedmétam a pfipravu pitné teplé vody.

A2. MNOZSTVi POTREBY PITNE VODY

Vypocet potieby vody dle VyhlaSky 120/2011 Sb. — provadéci predpis k zdkonu 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu: dle smérnych Cisel 18 m3/os.rok.

Bilance odpadnich vod pro feSeny objekt:

pocet osob: 2 osob

smérné cCislo spotfeby vody: 36 md/os za rok

ro¢ni spotfeba vody: 2x18 = 36 m3/rok

primérna denni potfeba vody: 99 I/den = 0,001 I/s
maximalni denni potfeba vody 99x1,5 =149 I/den = 0,002 I/s

A3. VODOMERNA SESTAVA
Objekt je zasobovan vodou z vlastni studny, vodomérna sestava neni navrZzena.
A4. VNITRNi VODOVOD

A4.1. Technické rfeSeni
Do objektu bude voda pfivedena vodovodni pfipojkou z vlastni studny. Voda bude vedena do Satny, odtud
je rozvod veden k elektrickému zasobnikovému ohfivaci vody. Odtud vedou rozvody k jednotlivym
spotiebi¢um.

Rozvody pro pfipojeni jednotlivych zafizovacich pfedmétu jsou vedeny v drazce ve zdech nad podlahou
nebo v podlaze v soubéhu s rozvody UT pro télesa.

Veskeré vodovodni potrubi je provedeno z trubek polypropylenovych PPR s tlakovou odolnosti PN 16
v profilech /16 mm aZz A32 mm (DN 15 aZz DN 25). Potrubi se spojuje polyfGznim svafovanim
s nerozebiratelnymi spoji. Potrubni rozvod vody je veden k jednotlivym zafizovacim pfedmétim ve zdi nad



STAVEBNI UPRAVY, PRISTAVBA A ZMENA UZiVANI OBJEKTU
RD &.p. 26 -> OBECNI SKLAD SE ZAZEMIM PRO OBECNI TECHNIKU A DILNOU
p.c.st. 36/1, k.0. Kietkov
Obec Kteckov, ¢. p. 68, 29001 Kieckov

podlahou nebo je veden v konstrukci podlahy. Po celé délce jsou potrubni rozvody izolovany tepelnou
izolaci MIRELON PRO - navleky na bazi polyetylénu. Pro rozvody studené vody, teplé vody s tepelnou
izolaci t = min. 9 mm. Sklon potrubnich rozvodu je min. 0,3 %. V podlaze je potrubi poloZzeno bezespadové.

A4.2. Armaturové baterie, armatury

Armaturové smésovaci baterie jsou ve standardnim provedeni. Armaturové baterie jsou navrzeny pakoveé
ve stojdnkovém provedeni, pro sprchu v nasténném provedeni. Splachovani klozetu je navrzeno
integrovanym splachovac¢em, pfivod vody je ukonéen pfimym ventilem, ktery je soucasti splachovaci
nadrzky. Pfipojeni pracky je pomoci podomitkové zapachové uzavérky pro pracky v kombinaci
s pfipojenim rozvodu vody.

Jako uzavéry na potrubi jsou pouZzity teflonové kulové kohouty ve standardnim provedeni.
A4.3. Priprava teplé vody

Studena voda je pfivedena do Satny, kde je umistén elektricky zasobnikovy ohfiva¢ vody OKCE125 o
objemu 125 litrd.

PFipojeni ohfivac¢e na vodni strané:

SV - bezpecénostni skupina (kulovy kohout DN 25, pojistny ventil DN 25, zpétna
klapka DN 25, vypoustéci kohout DN 10)

TV- kulovy kohout DN 25

A5. ZKOUSKY VODOVODU
Po skoné&eni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 73 6660 Vnitfni vodovody.

Potrubi budou uloZena ve vykopu podle zasad uréenych CSN 73 6005.
DalSi Udaje a podrobnosti jsou obsazeny v pfiloze a ve vykresové casti.
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B. KANALIZACE

BO. VSEOBECNE

Projekt FeSi stavebni Upravy a pfistavbu objektu, odvod splaskovych vod a destovych vod pro obecni sklad
se zazemim pro obecni techniku a dilnou v obci Kfeckov.

Navrzené vnitfni rozvody splasSkové kanalizace budou napojeny do vlastni jimky odpadnich vod. DeStové
vody budou svedeny do vsakovaciho objektu viz situace.

Projekt byl zpracovan na zé&kladé stavebnich podkladi (stavebni vykresy M 1:100) a na zakladé konzultaci
s investorem a projektantem.

B1. UvVOD
V feSeném objektu jsou odvodnény nasledujici zafizovaci predméty:

N Zavésny klozet

N umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii
N sprcha s nasténnou sprchovou baterii

N kuchyrisky dfez

Projekt kanalizace feSi kompletni rozvody odpadniho potrubi pro pfipojeni zafizovacich pfedmétt a
odvodnéni stfechy objektu. Jedn& se o vnitini lezaté svody kanalizace, vnitfni svislé odpadni potrubi a
pfipojovaci odpadni potrubi a likvidaci deStovych vod.

B2. MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Vypocet potfeby vody dle Vyhlasky 120/2011 Sb. — provadéci predpis k zdkonu 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu: dle smérnych ¢isel 35 m3/os.rok.

Bilance odpadnich vod pro feSeny objekt:

pocet osob: 2 osob

smérné cCislo spotfeby vody: 36 md/os za rok

roéni spotfeba vody: 2x18 = 36 m3/rok

primérna denni potfeba vody: 99 l/den = 0,001 I/s
maximalni denni potfeba vody 99x1,5 =149 l/den = 0,002 I/s

B3. VNITRNI SPLASKOVA KANALIZACE

Pro odkanalizovani objektu jsou navrzeny svislé odpadni stoupacky, do kterych jsou pfipojeny pomoci
pfipojovaciho potrubi odpady od jednotlivych zafizovacich pfedmétd. Rozvody pro pfipojeni jednotlivych
zafizovacich pfedmétd jsou vedeny pfevazné vdrazce ve zdech nebo vinstalaCnich pFickach
v minimalnim spadu 3% smérem ke stoupackam.

Pro upevnéni trubek ve zdi se pouZiji trubni objimky s elementy zvukové izolace.

B3.1. Pripojovaci potrubi

Odpady od jednotlivych zafizovacich predmétl jsou pfipojeny do stoupacek pfFipojovacim potrubim
z hrdlovych trubek polypropylénovych HT.

PFipojovaci potrubi od jednotlivych zafizovacich pfedmétud je vedeno ve zdi v minimalnim spadu 3%.
Zausténi zafizovacich predmétt odliSného typu ve stejné Urovni pfimo do odpadniho potrubi se provadi
pomoci rohovych odbocek s vnitfnim Ghlem max. 90°.
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B3.2. Stoupaci potrubi

Odpady od jednotlivych zafizovacich predméti jsou pfipojeny do odpadnich stoupacéek, které jsou
provedeny z hrdlovych trubek polypropylénovych HT. Svislé stoupaci potrubi je vedeno v drézce ve zdi
objektu. Na stoupackéach jsou na potrubi osazeny gistici tvarovky.

Po celé délce je svislé stoupaci potrubi izolovano zvukovou izolaci na bazi polyetylénu s tl. stény min. 13
mm. Pro ukotveni potrubi HT slouzZi pevné a volné ocelové objimky s pryZovou vystelkou (sniZuji pfenos
hluku na konstrukci). Objimka musi vzdy odpovidat vnéjSimu priméru potrubi. Je zakdzano pouzivat
ocelové haky a pasky z mékéeného PVC.

B3.3. Vétraci potrubi

Odvétrani odpadniho potrubi je zajiSténo kanalizaCnimi stoupackami vyvedenymi nad stfechu objektu,
které jsou ukonceny ventilaéni hlavici, ostatni stoupacky jsou ukonceny pfivétravacim ventilem nebo
zatkou.

B3.4. Lezaté svody

Odpady od jednotlivych zafizovacich pfedmétl jsou svedeny do kanalizace potrubim z hrdlovych trubek
z tvrdého PVC KG pod podlahou pfizemi objektu. Potrubi je vedeno v minimalnim spadu 2% a v hloubce
s minimalnim krytim 300 mm (pod podlahou) nebo 1000 mm (v zemi) smérem k vlastni jimce odpadnich
vod.

B3.5. Zafizovaci pfredméty

Pro osazeni zafizovacich predméti se pocita s produkty tuzemské vyroby splaujici pozadovany
uzivatelsky komfort.

Jako zafizovaci pfedméty bude pouzita sanitarni keramika ve standardnim provedeni (umyvadla, dfezy,
klozet kombi), sprchova vanicka. VSechny zafizovaci predméty maji osazeny zapachové uzavirky.

B4. DESTOVA KANALIZACE
Destové vody budou napojeny do vsakovaciho objektu.

Destova voda ze stfechy bude odvedena chrli¢i do svodného potrubi DN100 vedenymi po fasadé. DeStoveé
vody, z téchto stfech budou svedeny pomoci venkovnich svodu opatfenych lapaci splavenin LSS a budou
napojeny do leZzatého potrubi, které odvede deStovou vodu do vsakovaciho objektu na pozemku investora.
Lezaté potrubi a vnitfni svody jsou provedeny z hrdlovych trubek z tvrdého PVC KG DN. Potrubi je vedeno
v minimalnim spadu 1,5% a v hloubce s minimalnim krytim 1000 mm. Na potrubi deStové kanalizace jsou
umistény Cistici tvarovky ve vzajemné vzdalenosti max. 25 m.

Dale budou do deStové kanalizace svedena terasa a zpevnéné plochy.Vsakovaci objekty jsou tvoreny
vykopanou jamou zasypanou Stérkem obalenym geotextilii.

B5. ZKOUSKY KANALIZACE
Po skondeni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 75 6760 Vnitini kanalizace. Potrubi budou

uloZena ve vykopu podle zasad uréenych CSN 73 60 05.
DalSi Udaje a podrobnosti jsou obsazeny v pfiloze a ve vykresové casti.



