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D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Popis navrzeného konstrukéniho systému

Konstrukéni systém objektu je feSen jako sténovy, konstrukce krovu vyuziva obvodovy sténovy systém
stavby.

b) Vysledek prdzkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby pA navrhu jeji zmény

Byl proveden prazkum projektantem a zhodnocen stav konstrukci, konstrukce uréené dle tohoto
prizkumu k odstranéni jsou pfedmétem popisu stavby a vykrest puvodniho stavu objektu.

c) Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky

Nové stény budou z plnych cihel, délici konstrukce z pfickovek Ytong.

Monolitické Zelezobetonové vénce budou z betonu B20 (C20/25). Beton zakladovych past a patek bude
C16/20 prokladany lomovym kamenem, beton zakladové desky bude z betonu C20/25 s kari siti
150/150/8. Vyztuz bude pouZita z oceli 10 505 (PR), 10 216 (PE) a KARI sité.

V konstrukci se vyskytuji tyto hlavni nosné prvky:

ZAKLADY: prosty beton C16/20, podkladni zakl. deska C20/25, s kari siti 150/150/8. Vyztuz bude pouzita
z oceli 10 505 (PR), 10 216 (PE) a KARI sité.

OBVODOVE NOSNE ZDI: zdéné z pinych cihel

PREKLADY NAD OTVORY: betonové a systémové pérobetonové pieklady YTONG
STROPNI KONSTRUKCE: SDK podhled

SCHODISTE: vnitfni neni navrzeno, vnéjsi rampy z dratkobetonu

ZTUZUJICI VENEC: Monolitické Zelezobetonové vénce budou z betonu B20 (C20/25).

KONSTRUKCE STRECHY: dfevéné vazniky, budou dodavkou specializované firmy, pultova ast —
krokve dle vykresu krovu

d) Navrh zvlastnich neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupd

Objekt vyuzivé standardnich materiéld a technickych postupu.

e) Zajisténi stavebni jamy

Pro potfeby zaloZeni pfistavby objektu jsou feSeny pouze zdkladové pasy, tyto nevyzaduji zajisténi.

f) Technologické podminky postupu praci, které by mohli ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pfipadné sousedni stavby

Nefesi se.
g) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevriovacich konstrukci €i
prostupd

Bouraci prace nejsou.



STAVEBNI UPRAVY, PRISTAVBA A ZMENA UZiVANI OBJEKTU
RD &.p. 26 -> OBECNI SKLAD SE ZAZEMIM PRO OBECNI TECHNIKU A DILNOU
p.c.st. 36/1, k.0. Kietkov
Obec Kteckov, ¢. p. 68, 29001 Kieckov

h) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Konstrukce objektu budou pribézné zakryvany proti povétrnostnim vlivim, napf. vhodnou folii.
i) Seznam pouzitych podkladd a norem

Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosne konstrukce:
Dle CSN EN 1991-1-1, -1-3, -1-4 uvaZujeme tyto druhy zatiZeni:

l. STALA ZATIZENI - dle pouzitych materialt a prvka
I. PROMENNE ZATIZENI

Uzitné zatizeni stfechy

Sttecha — dle CSN EN 1991-1-1 kategorie uZitnych zatizeni H: stfechy nepfistupné
s vyjimkou bézné Gdrzby a opravy — dle narodni pfilohy

gk= 0,75 kN/m? Qx=1,0kN

Nahodilé zatiZzeni od snéhu

Oblast VyZlovka — dle CSN EN 1991-1-3 spada do Il. Snéhové oblasti
Charakteristické zatizeni od snéhu sk= 1,0 kN/m?2

Nahodile zatizeni od vétru
Oblast Vyzlovka — dle CSN EN 1991-1-4 spada do Il. VVétrné oblasti.
Vychozi zakladni rychlost vétru vb,0= 25 m/s



