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D.1.1. ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI

D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1.2 PUDORYS 1.NP — PUVODNI STAV
D.1.1.3 REZY - PUVODNI STAV

D.1.1.4 POHLEDY - PUVODNI STAV
D.1.1.5 PUDORYS 1.NP — NOVY STAV
D.1.1.6 REZY — NOVY STAV

D.1.1.7 POHLEDY — NOVY STAV
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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
a) Architektonické, vytvarné, materidlové, dispoziéni a provozni FeSeni

Projektova dokumentace feSi stavebni Gpravy, pfistavbu a zménu uzivani rodinného domu €.p. 26 na
obecni sklad se zazemim pro obecni techniku a dilnou.

Pavodni objekt je pfizemni, padorysného tvaru obdélnika s ustupujici severni ¢asti, zastfeSeni je tvofeno
dvojici sedlovych stfech, na zapadni stfechu navazuje pultova ¢ast zastfeSujici Cast zpevnéné plochy.
Krytina je pouZita viaknocementova na vychodni stfeSe, keramické na zapadni stfeSe a plechovéa na
pultové Casti. Objekt je zdény ze smiSeného zdiva, konstrukce krovu je dfevénd, stropni konstrukce jsou
dfevéné, podhledy jsou feSeny deskovymi podhledy a rakosovymi omitkami. Objekt je evidovan jako
rodinny ddm, v minulosti byl vyuzivan zemédeélskym druzstvem, dispozi¢né ani vybavenim jiz neodpovida
puvodnimu Ucelu vystavby, dispozi¢né je ¢lenén pouze na Ctyfi mistnosti. V sou¢asné dobé objekt neni
vyuzivan a nebyl dlouhodobé udrzovan. Konstrukce objektu jsou pouze ¢asteéné vyhovujici pro navrzené
Upravy, konstrukce krovu, krytina a ustupujici severni sténa jsou ve stavu nevyhovujicimu pro dalsi
vyuziti objektu, krytina neni souvisla, dochazi k zatékani do objektu, s timto souvisi stav krovu a stropu

v zapadni ¢asti objektu, severni ustupujici sténa je nesoudrZna.

V ramci stavebnich Uprav a pfistavby objektu dojde k vybourani konstrukci dle vykresu pivodniho stavu,
jedna se krytinu v celé ploSe objektu, krov nad zapadni ¢asti, strop nad zapadni ¢asti, krov pultové Casti
(moZzné vyuZiti pro obnovu), vypiné otvor(l, podlahy a ¢asti stén.

Po provedeni bouracich praci bude vystavéna nova ¢ast severni stény zarovnana s vychodni ¢asti,
predpokladéa se zdivo z CP, sténa bude zaloZena na betonovém zakladovém pasu a zakladovou
vyztuZzenou deskou bude propojena se stavajicimi zaklady. Zapadni ¢ast objektu bude zastfeSena novou
sedlovou stfechou navazujici na vychodni ¢ast zastfeSeni, konstrukce bude feSena z dfevénych
pfihradovych vaznik(. Dale bude osazena konstrukce pultové stfechy a v celé ploSe stfechy bude
osazena plechova falcovana krytina. Dispozice bude nové ¢lenéna dle vykres nového stavu, délici
konstrukce jsou uvazovany z porobetonovych pFickovych tvarnic. Nové vyplné otvord budou osazeny
plastovymi okny a dvefmi, vrata budou ocelova sekéni.

Objekt bude napojen na areélovy zdroj vody, stejné tak kanalizace. Objekt je napojen na elektro stavajici
pfipojkou, bude feSeno navySeni pfikonu pro potfeby vytapéni. Vytdpéni bude nové feSeno elektrokotlem
a télesy, ohfev vody bude feSen zasobnikovym ohfivacem vody.

Po provedeni stavebnich Uprav a pfistavby bude objekt nové vyuzZivan jako obecni sklad se zazemim pro
obecni techniku a dilnou, dispozi¢ni ¢lenéni viz. paddorys 1.NP — novy stav.

b) Bezbariérové FeSeni stavby

Stavba nevyzaduje bezbariérové feSeni, nicméné je mozné.

c) Konstrukéni a stavebné technické FeSeni a technické vlastnosti stavby
Bouraci prace

Dojde k vybourani konstrukci dle vykrest puvodniho stavu, jedna se krytinu v celé ploSe objektu, krov
nad zapadni ¢asti, strop nad zapadni ¢asti, krov pultové ¢asti (mozné vyuZiti pro obnovu), vyplné otvord,
podlahy a ¢asti stén.

Vykopové prace

Budou provedeny vykopové prace pro potfeby zalozeni pfistavby objektu. Vykopové prace budou
obsahovat strojné hloubené vykopy pro zékladové pasy objektu a vedeni inZenyrskych siti od objektu.
Zacisténi dna vykopu zakladovych pasu bude provedeno ruéné. Pfi provadéni zemnich praci bude nutné
dodrZovat ustanoveni o ochrané zakladové spary proti klimatickym vlivam CSN 731001 - (voda,
promrzani, zvétravani), aby nedoslo ke zhorSeni fyzikdlné mechanickych viastnosti zemin v dobé
vystavby. Pod podkladni betonovou mazaninou a event. pod zakladovymi pasy se zhutni Stérkopiskovy
nebo struskovy podsyp v pripadé zakladové spary i jeji Gpravu prostym betonem v tl. 150 mm. K prejimce
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zakladové spary pred event. provedenim Stérkovych podsypl nutno pfizvat stavebni dozor, ktery posoudi
konkrétni zadkladovou sparu, s ohledem na Unosnost a hloubku zalozZeni. Strojné budou provedeny
rovnéz Upravy terénu na pozemku. Zasypy a nasypy museji byt Fadné hutnény, zejména pak pod
podlahami.

Zakladoveé konstrukce

Z&akladové konstrukce pristavby objektu jsou navrzeny jako z&kladoveé pasy z prostého betonu C16/20,
umistény v nezamrzné hloubce min. 900 mm pod UT, $itka z. pasU je 600 a 800 mm. Zakladovéa deska
pod podlahami ke navrZzena tl.150 mm s vyztuzi armovanou siti primér 8 mm s oky 150/150 mm

z betonu C 20/25. Napojeni na stavajici zaklady chemickymi kotvami.

Svislé konstrukce

Stavajici konstrukce jsou feSeny z plnych cihel a smiSeného zdiva, nové nosné konstrukce jsou navrzeny
z pinych cihel, délici konstrukce z pérobetonovych pfickovek YTONG.

Navrhované materidly

Nové stény budou z pinych cihel, délici konstrukce z pfickovek Ytong.

Monolitické Zelezobetonové vénce budou z betonu B20 (C20/25). Beton zékladovych past a patek bude
C16/20 prokladany lomovym kamenem, beton zakladové desky bude z betonu C20/25 s kari siti
150/150/8. Vyztuz bude pouzita z oceli 10 505 (#R), 10 216 (PE) a KARI sité.

Vodorovné konstrukce

Zastropeni 1.NP je tvofeno SDK podhledem zavéSenym pomoci kovového roStu na konstrukci krovu
(stropu).

Preklady jsou pouZzity betonové, v pfickach porobetonové Ytong. Pozedni vénce budou provedeny

Z betonu B25 (C20/25) a oceli R10 505. Beton zakladové desky bude z betonu C20/25 s Kari siti
150/150/8. Vyztuz bude pouzita z oceli 10 505 (JR), 10 216 (DE) a KARI sité.

Schodisté
Vnitfni schodisté se nefesi, objekt je pfizemni. VnéjSi rampy budou FeSeny z dratkobetonu.
Upravy povrcha vnitiich

Vnitfni povrchy stén jsou omitané vapenocementovou omitkou Stukovou, budou opatfeny trojnasobnym
malifskym natérem v barvé dle poZadavku investora. Podhledy budou tvoreny SDK deskami kotvenymi
do spodnich pésnic pfihradovych vaznikd. Sadrokartonové desky se pietmeli (hlavy Sroubl atd.) tmelici
hmotou napf. UNIFLOT, provede se penetrace natérem KNAUF GRUNDIERUND. Styky s&drokartonu s
jinymi materialy se musi oddélit (vytmeleni stylem KNAUF akrylem, sparovaci paska). Na sadrokarton
bude provedena penetrace + disperzni natér HET.

Upravy povrcha vnéjsich

Povrchy stén budou opatfeny VPC omitkou v barvé dle pozadavku investora.
Drevéné prvky budou napustény lazurovaci barvou.

Podlahy

Konstrukce podlah jsou navrZzeny dle ucell jednotlivych mistnosti. Naslapné vrstvy podlah jsou:
keramick& dlazba, beton s ochrannym néatérem.

Prechody mezi jednotlivymi druhy koneénych naslapnych vrstev budou feSeny pomoci pfechodovych
podlahovych list. Skladby podlah viz. vykresova ¢ast (fezy).
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Krov/Stfecha

ZastfeSeni objektu bude tvofeno sedlovou stfechou, vychodni ¢ast ma pavodni krov, nova, zapadni ¢ast
krovu je tvofena dievénymi pfihradovymi vazniky, vazniky budou navrZeny, vyrobeny a osazeny
odbornou firmou. Pultové ¢ast krovu je tvofena uloZenim krokvi na vaznice / pozednice. Na konstrukci
krovu je navrZeno prkenné bednéni, kontralaté 60/40 a druhé prkenné bednéni. Mezi prvni bednéni a
kontralaté je umisténa kontaktni félie. Pultova ¢ast stfechy ma pouze jednu vrstvu bednéni. Na spodni
pasnice pfihradovych vazniku je kotven pres rost SDK podhled.

Krytina je navrZzena plechova. Montéz krytiny je tfeba provést dle technologickych pravidel vydanych
vyrobcem.

Tepelnaizolace

Stfecha je tepelné izolovana ORSILem ORSIK tl. 240 mm nad zdzemim a 140 v ostatnich pfipadech,
ulozenym na roStu pro SDK. Konstrukce podlah jsou v pfipadé zazemi doplnény kro¢ejovou izolaci.

Hydroizolace

Hlavni hydroizolace objektu je stavajici, v misté zadzemi zaméstnancu (stfedova ¢ast objektu) bude
doplnéno hydroizolaéni souvrstvi, bude pouzit 1x BITAGIT a 1 x FOALBIT S40 + penetraéni natér —
slouzici zaroven jako protiradonova izolace pro stfedni radonové riziko. StfesSni konstrukce je doplnéna o
kontaktni difzni félii osazenou na bednéni pomoci kontralati. Ve skladbé stfeSniho plasté bude také pfi
vnitfnim povrchu pod SDK pouzita parotésna zabrana.

Podhledy

V prostoru pfizemi je navrZzen sadrokartonovy podhled dle technologickych pravidel firmy KNAUF nebo
RIGIPS.
Tloustka a typ sadrokartonovych desek dle PBR.

Konstrukce klempirské

Nové klempifské vyrobky budou z pozinkovaného plechu, provedené dle CSN 73 3610.
Okapovy systém - tj. svody, podokapni zlaby jsou uvazovany v projektové dokumentaci v pozinku.

Konstrukce truhlarské

Okenni vypIné budou osazeny plastovymi okny. Dvefe vnitfni budou dfevéné, osazené do ocelovych
zarubni, vrata budou ocelova sekeni.

Barevné feSeni vnitfnich zarubni a dvefnich kfidel bude upfesnéno pozdéji na zakladé pozadavku
investora. Dvefe vnéjsi budou plastové s izolacnim dvojsklem. Okna a dvefe bude nutno kotvit kotvami a
budou tésnény po obvodu montaZni polyuretanovou pénou + parozabranou.

Konstrukce zameénické

Jedné se o drobné kotvici a zajistujici zamecénické vyrobky v konstrukci krovu. Budou opatfeny natérem -
barva dle poZadavku investora.

Malby s natéry

Truhlafské vyrobky (plastové i difevéné) budou z vyroby opatfeny povrchovou Upravou. Zamecnické
vyrobky do vnitfniho prostfedi se opatfi natérem syntetického emailu na zékladni barvu. Zamecnické
vyrobky do venkovniho prostredi se opatfi antikoroznim natérem, zakladnim natérem a 2x natérem
polyuretanového emailu.

Drevéné konstrukce krovu se opatfi ochrannym natérem nebo postiikem 2x BOCHEMIT QB. Provede se
natér drevénych obklad.
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Obklady a dlazby
Urci investor, obklady WC, sprcha — do vySky 2 m. KK uréi investor.
Napojeni objektu nainZzenyrské sité
Pozemek je napojen na komunikaci stavajicim vjezdem. Elektro je napojeno na vefejné stavajici
pfipojkou, ukoncenou v rozvadéci ve vychodni fasadé objektu, zdrojem vody je vlastni studna, odpadni
vody jsou svedeny do vlastni jimky odpadnich vod. DeStové vody ze stfechy budou svedeny do
vsakovaciho objektu na pozemku investora.
Vnitmiinstalace
Viz samostatné ¢asti dokumentace.
Vnit/mi vybaveni
Urci investor.
Zpevnéné plochy
Viz. situace — bude pouzita betonova zamkova dlazba BEST, dle vybéru investora.
d) Stavebni fyzika — tepelna technika
Pozadované hodnoty prostupu tepla UN pro budovu s pfevladajici vnitfni navrhovou teplotou 20 a 15 °C
byly uréeny dle Tabulky 3 CSN 73 0540-2:2007. ReSeni vytapéni a vypocet tepelnych ztrat viz. ¢ast
vytapeéni.
Vyplné otvora

Okenni vypIné budou osazeny plastovymi okny. Vstupni dvefe budou taktéZ plastové. Vrata budou
ocelova sekeni.

e) Osvétleni/ oslunéni

Obytné prostory jsou dostate¢né osvétleny pfirozenym svétlem, navrh umélého osvétleni viz. ¢ast
elektro.

f) akustika / hluk, vibrace
Provoz objektu nezplisobuje vibrace, hluk ani pradnost.

VYHODNOCENI PROJEKTANTA Z HLEDISKA HLUKOVEHO ZATIiZENi NAVRHOVANE STAVBY

- Pro navrzené vyuziti objektu neni potfeba feSit hlukové zatizeni, jedna se o obecni sklad se zazemim pro
obecni techniku a dilnou.



