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1. UvOoD
1.1 VSeobecné

Projektova dokumentace pro povoleni stavby feSi vnitini silnoproudou elektroinstalaci. V navaznosti na
napojeni vyvodud pro technologie dle vyhl. MMR €. 499/2006 Sb. je souc¢ésti této provadéné
dokumentace:

- vnitfni rozvody elektroinstalace silnoproud pfizemi
Projekt byl zpracovan na z&kladé stavebnich podkladl (stavebni vykresy M 1:100) a na zakladé konzultaci
s investorem a projektantem.

1.2 Seznam norem a jinych dokumentt vyuzivanych pro navrh a realizaci stavby

CSN 332130 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Interiér elektrickych obvodu

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni aspekty, zakladni
charakteristiky, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 Elektrické instalace v budovéach - Cést 4: Bezpe&nost - Kapitola 43: Ochrana
proti prepéti

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace v budovéach - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zarfizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace v budovach - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych

zafizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych obvodech

CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodiCe a vodic¢e ochranného

pospojovani
CSN 34 2300 Predpisy pro vnitfni obvody komunikacnich systémi
CSN 34 7402 Navod k pouziti kabell nizkého napéti a vodici
CSN 38 0810 Pouziti ochran proti pfepéti v elektrizacni soustavé
CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN fady 50 174  Informaéni technologie - Instalace kabelovych okruhti

Z&kon €. 174/1968 Sb. Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpec¢nosti prace, ve znéni pozdéjSich

predpisu

Zakon €. 22/1997 Sb.  Z&kon o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni pozdéjSich
predpisu

Z&kon €. 185/2001 Sb. Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkont v aktualnim znéni
pozdéjSich predpisu

Z&kon €. 183/2006 Sh. Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném
znéni pozdéjSich predpisl

Vyhl. €. 50/1978 Sb. VyhlaSka o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v platném znéni pozdéjSich
predpisU

Vyhl. €. 48/1982 Sb. Vyhlaska o bezpe&nosti Ceské prace GFadu, ktery formuluje zakladni
pozadavky na bezpec¢nost prace a bezpecnost technickych systému v
soucasném znéni pozdéjSich predpist

Vyhl. €. 381/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi, které se vyznacuje Katalog odpadd,
Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadd v souéasném znéni
pozdéjSich predpisu

Vyhl. €. 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb v plathném znéni pozdéjSich predpisu

Vyhl. €. 23/2008 Sb. VyhlaSka o technickych podminkach pozarni bezpeénosti staveb v
soucasném znéni pozdéjSich predpist

Naf. vlady €. 378/2001 Sbh. Nafizeni vlady, Ze uvedené podrobné pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroje a nastroje v
soucasném znéni pozdéjSich predpisut

Vyhl. €. 268/2011 Sb.  Vyhlaska, kterou se méni vyhlaSka €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach
pozéarni ochrany budov
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2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE ELEKTROINSTALACE
2.1 Napétova soustava:

TN-C 3+PEN, 400V/230V, 50 Hz st¥, napajeni objektu rozv. RD1 z elektromér. rozvadéce
TN-S, 3+PE+N, 400V/230V 50 Hz stf. vnitfni instalacni rozvody

TN-S, 1+PE+N, 230V, 50 Hz stf instalacni rozvody

Prechod na soustavu TN-S bude proveden v nové instalovaném rozvadéci v m. €. 1.01

2.2 Ochrana pred Urazem el. proudem

- Zakladni (normalni) — Izolaci Zivych &asti, kryty, zabranami i polohou

- Ochrana pfi poruSe (doplnén&) — Automat. odpojenim od zdroje a doplfikovym pospojovanim

- ZvySena ochrana je navrzené ochrannym pospojovanim a proudovymi chranici. Proudové chranice
s Al<30mA budou navrZzeny pro zasuvkové vyvody na pracovistich, kde Ize pfedpokladat pouZiti
elektrickych predmétl tfidy I, pro zasuvkové vyvody, které budou slouZzit pro pfipojeni spotiebict
pouzivanych ve venkovnim prostfedi, pfipadné kde si to vyzada zadavatel technologie a v
prostorech se zvySenym nebezpecim UGrazu elektrickym proudem. A pro zasuvkové okruhy se
zasuvkami pro vSeobecné pouZziti, pfistupné laikim. V prostorach se zvySenym nebezpecim drazu
elektrickym proudem (mistnosti s odtokovymi kandly) bude provedeno i mistni ochranné
pospojovani.

- Ochrana pted atmosférickymi vlivy dle CSN 62 305.

2.3 Vnéjsivlivy
Navrzena elektricka instalace musi svym krytim odpovidat uréenému prostfedi. V pfipadé uvedeni
rozdilného stupné kryti v protokolu o ur€eni prostfedi a vykresové dokumentaci plati vzdy vysSi Gdaj.
AA7 AB7 AC1 AD4 AD5 AE3 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AN2 AP1 AQ2 AR2 AS2 BA1 BA2 BA3 BA4 BC2
BD1 BE1 CAl CB1
3. ENERGETICKA BILANCE

3.1 Bilance spotieby objektu

Reseny objekt Pi (kW) Ps(kW)
Elektr. Sporak 3,0

Osvétleni 2,0

Ostatni zas. Okruhy 6,0

ZTI 2,2

Celkem 13,2 0,6 7,92
Technologie UT, VZT

VZT 1,0

uT 21,0

Celkem 22,0 0,7 154
Celkové instalovano 35,2 kW

Celkové vypoctové zatizeni (soudobg) 23,32 kW
Hlavni jisténi 40/3/B A

3.2 Predpokladana spotreba el. energie na zdkladé provoznich hodin

V tomto stupni PD neni pocitano,
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3.3 Méreni elektrické energie
Elektromér je osazen v ve vychodni fasadé objektu.
4. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTUTU

Objekt bude napojen z kabel. rozvodd distribuéni soustavy. Ze stavajici pfipojkové skfiné bude napojen
elektromérovy rozvadéc s predpokladanym hlavnim jiSténim 32A/3 (pfimé mérfeni). Pfivod bude ukonéen
v rozvodnici jiSténi. Z ni budou napojeny silnoproudé rozvody — osvétleni a zasuvkové rozvody.
Kompenzace neni v tomto stupni projektové dokumentace feSena.

Tlacitkem TOTAL STOP bude odpojené napéjeni vSech zafizeni v objektu véetné pozarné
bezpec&nostnich zafizeni.

Tlagitko TOTAL STOP bude napojeno kabel. vedenim splfujici funk&ni integritu a bude ozna¢eno
néapisem "TOTAL STOP ".

5. ZPUSOBY TECHNICKEHO RESENI
5.1 Napajecich rozvodd od napojeni na rozvodnou sit’

Pro rozboceni svételnych a zasuvkovych okruhl budou pouZity pfistrojové krabice pomoci wago svorek.
5.2 Nahradnich zdrojh véetné zalohovych rozvodu

Stupen zajisténi dodavky elektr. energie stuperi 3 dle CSN 34 1610.
Dodavka elektrické energie bude zajiSténa z distribuéni sité NN.
Druhy napéjeci zdroj (zalohovany) neni soucasti této dokumentace.

5.3 Osvétlovaci soustavy véetné ovladani CSN 33 2130 ed.2

Osvétleni (intenzita) bude provedeno dle CSN 73 4301:

- Méné frekventované komunikace 20 Ix

- Frekventované komunikace, zvySeny pohyb osob 100Ix

- Komunikace v pokojich 75 Ix

- Koupelny a WC 200 Ix
Osvétleni je navrzeno svitidly zdroji, v PD je uvazovano s obecnym svételnym zdrojem definitivni typy
svitidel je tfeba nechat odsouhlasit investorem. V projektu navrzené typy respektuji poZzadavky na ovladani
a intenzitu osvétleni.
Osvétleni je navrzeno v souladu s pozadavky CSN 33 2130 ed 2:

- 5.6 Obvody pro osvétleni spole¢nych komunikaci

- 5.6.1 Osvétleni pro jednotlivé prostory se navrhuje podle prislusnych norem a hygien. predpisu.
Pro osvétleni obytnych budov plati CSN 73. Pro nouzové osvétleni plati CSN EN 1838 a CSN 730802.
Svételné rozvody budou provedeny v soustaveé TN-S kabely CYKY 3-5Cx1,5. Pro ovladani osvétleni budou
pouzity spinace a prepinace. Kabelové vedeni bude uloZeno v podlaze v ochrannych trubkach a v betonu
(trubkovéani neni soucasti této PD).
Spinace budou osazeny do vySky 105 cm (stfed krabi¢ky) nad arovni podlahy 15 cm od Spalet. V PD neni
pocitano s viceramecky, typy pfistroja urci investor.

6. POPIS TECHNICKEHO RESENi ZASUVKOVYCH ROZVODU
6.1 Zasuvkové rozvody
Zasuvkové rozvody budou provedeny v soustavé TN-S. Rozmisténi a pocty zasuvek budou provedeny dle

rozmisténi v pudorysech projektové dokumentace — Elektroinstalace silnoproud dle jednotlivych podlazi.
Umisténi zasuvek se pfedpokladaji zasuvky a to ve vySce 20 cm na osu zasuvky. Pro zasuvky 230V bude
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pouzit kabel CYKY 3C x 2,5 mm2. Zasuvkové rozvody budou provedeny jako skryté (v podlaze v
ochrannych trubkach a v betonu v ochrannych trubkach) trubkovani pro ulozeni zasuvkovych okruhd neni
sougasti této PD. Okruhy zasuvek budou dle CSN pfipojeny pies proudovy chranié 30 mA. Vyvody pro
zasuvkové okruhy budou z rozvodnice jisténi vedeny spodem a uloZzeny v podlaze. K jednotlivym
zasuvkovym vyvodim bude trasa svedena z podlahy k pristroji. Na jeden zasuvkovy okruh bude napojeno
max. 10 zasuvkovych vyvod(, pficemz dvouzédsuvka se pocité za jeden vyvod.

V rozvodnici jiSténi je pocitano s rezervou pro napojeni vyvodu sporédku, napojeni vyvodu pro kuchyriské
spotfebie. Investor uréi v prostoru mistnosti kuchyné, kde budou vyvody instalovany, pfipadné
koordinovat vyvody s vyrobce kuchynskeé linky.

6.2 Napojeni technologickych celkud

Pro napojeni technologii — UT — Bude fe3eno poZzadavky elektrického kotle. Elektro silnoproud zajisti
silové napojeni zdroje tepla. Dokumentace nefeSi méfeni a regulaci, ktera bude ohledné pozadavku
doplnéna dodavatelem UT.

Pro napojeni VZT - Elektro silnoproud zajisti silové napojeni odtahového ventilatoru umisténého
v digestofi v kuchyni a ostatnich ventilatord. Nebyly do této PD dany pozadavky, vyvody a kabeldz véetné
ovladani budou dopinény dodavatelem technologie VZT.

6.3 Zpusob ulozeni kabelového nebo jiného vedeni viiéi stavebnim konstrukcim

Jednotliva kabelova vedeni budou uloZena v podlaze v ochrannych trubkach a v betonu v ochrannych
trubkach uloZeni v betonu vertik. a svisl. vedeni nutno konzultovat se statikem. Pro uloZeni budou pouzity
ochranné trubky do betonu a pfistrojové krabice (napf. Kopos) trubkovani neni soucasti této PD.

6.4 Ochrana proti prepéti

Kombinovany prvni a druhy stupei bude realizovan v rozvodnici jiSténi RD. Tfeti stupefi ochrany proti
prepéti neni navrZzen. Instalace prepétovych ochrannych systémud musi byt v souladu s CSN 33 2000-4-
443.

6.5 Prostupy rozvodt

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tésnénim, které musi vykazovat pozarni
odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou prostupuje maximalné vSak 90 minut.

7. POPIS ZPUSOBU A PROVEDENI UZEMNENI A BLESKOSVODU VEETNE PROVEDENI
UZEMNOVACI SOUSTAVY

7.1 Popis zpuisobu a provedeni uzemnéni a bleskosvodu véetné provedeni uzemnovaci soustavy

Bleskosvody

Objekt ma navrzenou ochranu pred atmosférickymi vyboji dle CSN EN 62 305.

Kvalitni koncepce ochrany pfed pfepétim uvnitf objektu véetné mistniho vyrovnani potencialll vychéazi ze
z6n bleskové ochrany (Lightning Protection Zone - LPZ 0A, LPZ 0B, LPZ 0B, LPZ 1, LPZ 2, LPZ 3).

7.2 Uzemnéni uvnitf budovy, ochranné pospojeni

Zakladni ochrana bude provedena samoginnym odpojenim od zdroje dle poZzadavku CSN 33-2000-4-41
ed.2. Ve vybranych prostorech (koupelnéch, tech. Mistnostech atd.) bude pak zvySena o pospojovani.
Vodivé ¢asti budou pospojeny CY4 (CY6). V objektu bude u rozvodnice RD umisténa hlavni ochranna
pfipojnice HOP. Na HOP bude napojeno pospojeni technologii. Zemni odpor vytvorené spolecné
uzemnovaci soustavy nesmi pfesahnout hodnotu 2.
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7.3 Hromosvod a uzemnéni u objektu

Na stfeSe je miiZova hfebenové jimaci soustava vodi¢em FezZn 8, doplnéné pomocnymi jimaci. Kovové
¢asti stfechy (klempifské konstrukce, antény) budou pfipojeny k jimaci soustavé svorkami SS, SP, SJ
apod. Z divodu kominku, které jsou na stfeSe bude instalovan tzv. oddaleny jimac. Soustava je doplnéna

pomocnymi jimaci PJ. Svodové vedeni bude uloZeno v ochranné netfistivé trubce "skryty svod" s
ukon&enim na zkuSebni svorce v SZ, ktera bude uloZena v zatepleni objektu.

Zemnici soustava dle CSN 33-2000-5-54 ed.2 bude provedena pomoci zemnicich ty&i. Pro ochranu
zemniciho vedeni budou instalovany zavadéci tyCe. Spoje budou oSetfeny protikoroznim natérem nebo
zality napf. asfaltovou zalivkou. Od zemni sité budou provedeny uzemnovaci vyvody, které musi vyhovovat
&l. 543.1 CSN 33-2000-5-54 ed.2. Prifez musi odpovidat tab. 54A — Cu8. Uzemiiovaci vyvody od zemniée
ke zkuSebnim svorkam je nutné chranit pasivni ochranou dle ¢l. 542N.6.5 10. Provedeni bude dle
CSNEN62305-3.

8. ZDRAVOTNI A BEZPEENOSTNI CAST
8.1 Zdravotni opatfeni

Vzduchotechnicka zafizeni — Zaruci pfi provozu zvySeni zdravotné nezivadného prostfedi a zvySeni
komfortu ovzdusi.

Hluk a chvéni — Dle nafizeni vlady €. 502/2000 Sb. — o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uc¢inky hluku a
vibraci jsou dle pfilohy €. 5 povaZzovany za nechranéné mistnosti staveb sociélni pfisluSenstvi (zachody,
koupelny, komory), Satny, archivy atd. Pro stanoveni ekvivalentni hladiny hluku byly pro vypocet brany
hodnoty: Hladina hluku ventilatord, vzduchotechnickych jednotek, zdroji energie — stanoveno vyrobcem
nebo dodavatelem Dle tohoto nafizeni budou v dalSich fazich projektové dokumentace navrZzena opatfeni
pro Gtlum hluku na sani i vytlaku z vétracich jednotek smérem ven z budovy i uvnitf budovy a pfipadné
potfebné Gtlumy hluku dalSich zafizeni, kterd mohou hluk zplGsobovat.

8.2 Bezpe€nost prace
PFi praci a manipulaci se vzduchotechnickymi, vytapécimi ¢i chladicimi zafizenimi je nutno dodrzovat
vSechny platné pfedpisy o bezpecnosti prace a dale ndvody o obsluze a udrzbé obsaZzené v tomto a
navaznych projektech a v norméach jednotlivych vyrobcl a dodavatelt vzduchotechnickych, vytdpécich ¢i
chladicich zafizeni. Déle je nutno zajistit:
- zemnéni jednotlivych elektro zafizeni
- blokovani jednotlivych stroju pfi opravach a adrzbé
- manipulaci s elektrickou instalaci provadét jen odborné kvalifikovanymi pracovniky, zabyvajici se
¢innosti na elektrickych zafizenich dle vyhlasky ¢. 50/ 1978 Sb.
- dodrzeni norem CSN pro elektrickou instalaci
- periodickou kontrolu zavés(i vodnich rozvodu, zvlasté v mistech s nebezpecim kondenzace
a bezpecny pristup ke vSem zafizenim
- periodickou kontrolu loZisek elektromotoru, ventilatora, ¢erpadel, kompresor(, expanznich nadob
apod.
- kontrolu funkénosti uzaviracich, regulaénich armatur
- periodickd prakazna kontrola (osobami s prikaznou odpovidajici kvalifikaci dle vyhla3ek)
pojiStovacich armatur, tlakovych nadob a vSech tlakovych zafizeni vyskytujicich se
Vv havrZzeném a realizovaném zatizeni
- pfivypadku dodavek elektrické energie vybaveni obsluhujiciho personalu ruénimi
elektrickymi svitilnami
- pFi montazi, obsluze a Gudrzbé zafizeni dodrzovani bezpe¢nostnich opatfeni ve smyslu
vyhlasky CUBP/ 1982 Sh. a CSN 50 110-1ed.2. Toto provadét jen s pracovniky s kvalifikaci
alespon dle § 5 vyhl. 50/ 1978 Sbh. a vysSi
- zakryti vSech rotujicich ¢asti stroji. Tyto kryty nesmi byt pfi provozu odniméany
- natfeni vSech krytl rotac¢nich strojii bezpe€nostnim oranzovym natérem
- natfeni bezpecénostnich mist, zaZenych prachodd ( pod 1,1 m ) a podchodt ( pod 2,1 m)
podle vyhlasky CUBP &. 48/ 1982 Sb. Zlutogernymi pruhy



STAVEBNI UPRAVY, PRISTAVBA A ZMENA UZiVANI OBJEKTU
RD &.p. 26 -> OBECNI SKLAD SE ZAZEMIM PRO OBECNI TECHNIKU A DILNOU
p.c.st. 36/1, k.0. Kietkov
Obec Kteckov, ¢. p. 68, 29001 Kieckov

9. ZAVER

Tato dokumentace ve stupni pro provedeni stavby obsahuje veSkeré néleZitosti, které dle zakonnych
ustanoveni, smérnic i obecnych poZzadavkl na tento projektovy stuper musi obsahovat. Dana technick&
zprava popisuje feSeni napajeni objektu ze sité NN, vnitfni napéjeni a rozvody NN v objektu. VeSkeré
navody k obsluze, k udrzbé a pokyny k montazi dodaji jednotlivy dodavatelé prisluSnych zafizeni. Dan&
technickd zprava je soucasti projektové dokumentace a je nedilnou soucasti projektové dokumentace. V
pfipadé pouziti k jinym G¢elim, nez bylo uvedeno, nebere zhotovitel projektu zaruky za projekt.



