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TECHNICKA ZPRAVA POZARNI OCHRANY

1. UVOD, POPIS OBJEKTU, VYCHOZi PODKLADY

Pozarné bezpetnostni feSeni je zpracovano na projekt stavebni Uprav, pristavby a
zmény uZivani rodinného domu &.p. 26 na obecni sklad se zdzemim pro obecni techniku
a dilnou v obci Kieckov &.p. 26, parc.&.st. 36/1, okr. Nymburk, Stfedocesky kraj. Objekt
je evidovan v katastru nemovitosti jako rodinny dam. V minulosti byl vyuzivan
zemé&délskym druzstvem, dnes neodpovida plivodnimu ucelu, dispoziéné je €lenén
pouze na ¢yl mistnosti. V soucasné dobé objekt neni vyuZivan a nebyl dlouhodobé
udrzovan. Objekt lezi piimo pFi komunikaci I11/33016 (Velké Zbozi — Budimérice)
prochézejici obei Kieckov. Je napojen na rozvod NN, zdrojem vody je vlastni studna.

Pavodni objekt je piizemni, pidorysného tvaru obdélnika s ustupujici severni
Sasti, zastieeni je tvofeno dvojici sedlovych stfech, na zapadni stfechu navazuje
pultova ¢ast zastfedujici ¢ast zpevnéné plochy. Krytina je pouzita vldknocementova na
vychodni stfese, keramicka na zapadni stfeSe a plechovd na pultoveé casti. Objekt je
zdény ze smiSeného zdiva, konstrukce krovu je dfevénd, stropni konstrukee jsou
devéné, podhledy jsou feseny deskovymi podhledy a rdkosovymi omitkami.

Po vybourani nevyhovujicich konstrukei budou provedeny konstrukce nové. Nove
nosné obvodové konstrukce budou zplnych cihel tl. 450 mm, piicky budou
z porobetonovych piickovek Ytong tl. 150 a 100 mm. ZastieSeni objektu bude tvoreno
sedlovou stiechou, vychodni ¢ast ma plvodni krov, nova, zdpadni ¢ast krovu je tvofena
dievénymi piihradovymi vazniky. Pultova ¢ast krovu je tvofena uloZenim krokvi na
vaznice / pozednice. Na konstrukei krovu je navrzeno prkenné bednéni, kontralaté 60/40
a druhé prkenné bednéni. Mezi prvni bednéni a kontralaté je umisténa kontaktni folie.
Pultové &st stiechy ma pouze jednu vrstvu bednéni. Na spodni pasnice piihradovych
vaznikii je kotven pres rost SDK podhled. Krytina je navrzena plechova. Stiecha je
tepelné izolovand minerdlni vatou Orsil ORSIK tl. 240 mm nad zdzemim a 140
v ostatnich piipadech, ulozenym na rostu pro SDK. Naslapnymi vrstvami podlah bude
keramicka dlazba a beton s ochrannym natérem. Na WC a ve sprie budou keramické
obklady. Vrata budou ocelové sekéni, okna a vn&jsi dvefe budou plastovd, vnitini dvefe
budou dievéné.

V objektu bude dilna na servisovani obecni techniky — traktor, jeho pfisluenstvi,
sekacka apod. Déle zde bude jednotliva garaz pro traktor a samojizdné pracovni stroje —
3 stani. Sklad bude slouzit pro skladovani potiebnych sou¢astek pro obecni techniku. Na
vnitini chodbu bude dale napojena denni mistnost, WC a Satna se sprchou.

Jedna o objekt s konstrukénim systémem smiSenym — svisl¢ pozarné delici a
svislé nosné konstrukce jsou konstrukcemi druhu DP1 + stiesni nosna konstrukce je
konstrukei druhu DP3. Pozarni vyska objektu je h = 0.

Objekt rodinného domu byl projektovan pied nabytim U¢innosti kodexu norem
v oboru pozarni bezpe¢nosti staveb CSN 73 08xx, tj. pred 01.04.1977. Dle CSN 73
0834 se jednd o zménu stavby skupiny II, tzn. uplatnéni specifickych pozadavki
pozarni bezpe¢nosti. Stavebni Upravy piesahuji rozsah pro zménu stavby skupiny I.
V objektu bude stavebnimi ipravami dochazet k podstatnym stavebnim zménam.

Vychozi podklady:

= rozpracovana projektova dokumentace

= (SN 73 0802 — PBS. Nevyrobni objekty

= (SN 73 0804 (Piiloha I) — PBS. Vyrobni objekty (PoZarni bezpecnost garazi)
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CSN 73 0810 — PBS. Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0818 — PBS. Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0821 ed. 2 — PBS. Pozérni odolnost stavebnich konstrukef

CSN 73 0834 — PBS. Zmény staveb

CSN 73 0872 — PBS. Ochrana staveb proti §ifeni pozaru VZT zafizenim

= (SN 73 0873 — PBS. Zasobovani pozarni vodou

= (SN 73 0875 — PBS. Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v ramci pozarné bezpe¢nostniho feseni

* Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokédi

= dalsi vécné piislusné predpisy z oblasti poZarni ochrany

Pozarné bezpe¢nostni feSeni je zpracovano v rozsahu daném vyhl. MV CR &.
246/2001 Sb., § 41. Pro vypracovani tohoto PBR nebyla k dispozici Zadna stavajici
pozarni dokumentace objektu.

2, VP,OZA':RNi I'JSVEKY, POZARNI RIZIKO, STUPNE
POZARNI BEZPECNOSTI

V ramci tohoto pozarné bezpetnostniho feseni se postupuje dle ¢l. 5.1.1a) CSN 73
0834. Resi se cely objekt, kde se vytvoii potfebné pozarni tseky.

2.1 Rozdéleni objektu na pozarni aseky

Objekt je ¢lenén do jednotlivych pozdrnich Gseku (PU) dle zasad CSN 73 0802 a
dle ptilohy I CSN 73 0804 (Pozarni bezpecnost garazi):

PUN 1.01 — dilna, sklad a zazemi

PU N 1.02 — jednotliva garaz skupiny 3 (traktory a samojizdné pracovni stroje) —
3 stani, 1 vjezd. Gardz je urCena pro parkovani vozidel s kapalnymi palivy nebo
elektrickych zdroju (bez ohledu na kombinaci s témito palivy).

V gardzi lze ukladat kapalné pohonné hmoty (nafta, benzin) v nerozbitnych
pienosnych obalech v mnoZstvi nejvyse 40 litri na jedno stani a nejvyse 20 litrd olejt
na jedno stani. MiZe zde byt umisténa jedna sada nahradnich pneumatik pro zimni ¢i
letni provoz.

v O

2.2 Urceni pozarniho rizika a stupiiu pozarni bezpecnosti

PUN 1.01
Vypoéet pozarniho rizika je proveden dle CSN 73 0802, kde hodnoty pn, a, jsou

urCeny z piilohy A (tab. A.1):

nf:zi(; popis plocha S [m?] an pn [kg.m™2]
1.01 | dilna (pol. 10.2b)) 63,61 1.0 45
1.02 | chodba 10,13 0.8 5
1.03 | denni mistnost 11,07 1,05 15
1.04 |WC 3,75 0.7 5
1.05 |WC 1.44 0,7 5




1.06 |Satna 4.40 1,0 50
1.07 | sprcha 1.66 0,7 5
1.08 |[sklad (pol. 10.4) 6.66 1,05 55

Pn = 36,0 kg.m™

an = 1,04

ps = 5,0 kg.m™

a; =09

a=1,02

S=102,72 m?

So= 7,34 m’ ho=1,56 m hs =2,7m

So/S =0,071

ho/hs = 0,578 n=0,053 k=0,104

b=1,17

c=1,0

pv=p.a.b.c=41,0.102.1,17.1,0 = 48,9 kg.m? => 1. stupen pozirni
bezpecnosti

posouzeni meznich velikosti PU:
skutetna—149x 7.4 m <mezni —75x48m ................ vyhovuje

PUN 1.02
Te = 45 minut (ptiloha G CSN 73 0804), n, = 1, kg = 0,583 =» IL. stupen pozarni

bezpecnosti

Mezni velikost PU garaze je stanovena poctem stani vozidel — jednotliva garaz —
max.3 stani (pozn. k ¢l. 1.4.2 CSN 73 0804).

3. STAVEBNI KONSTRUKCE

3.1 Pozadovana pozarni odolnost

Minimalni pozadovana pozarni odolnost vyskytujicich se stavebnich konstrukei
dle tab. 12 CSN 73 0802 (pol. 12) a dle tab. 10 CSN 73 0804 (pol. 13) v minutach:

1. SPB II. SPB
pozarni sténa (REI) 30 DP1 45 DP1
pozarni dvere (typ EW) 15 DP3 30 DP3
obvodové stény (REW, REI) 30 DP1 45 DP1
nosnd konstrukce stiechy v¢. stiesniho plasté (REI) 15 15




3.2 Posouzeni stavebnich konstrukeci

a

stavajici nosnd pozarni sténa ze smiSencho zdiva aplnych cihel tl. 560 mm
............................................................................... 180 DPI > 45 DP1
stavajici obvodové stény dle ¢l. 5.5.2 CSN 73 0834 neni nutno v daném piipadé
hodnotit

nova obvodova sténa z plnych cihel tl. 450 mm ..................... 180 DP1 > 45 DP1
pozarni dvefe z gardze do chodby a skladu ..........ccooooiiiiiiiiii EW 30 DP3
stieSni konstrukce nad gardZi a dilnou — sadrokartonovéa deska (podhled ve funkci
pozarniho stropu) chranici krov Knauf RED Piano nebo Rigips RF 1x 12,5 mm,
minerdlni izolace tl. 140 mm, podkonstrukce dievéna nebo kovova
........................................................................................................................ 15=15
sttedni konstrukce nad zazemim - sadrokartonova deska (podhled ve funkci
pozarniho stropu) chranici krov Knauf WHITE nebo Rigips RB 1x 12,5 mm,
mineralni izolace tl. 240 mm, podkonstrukce dfevénd nebo kovova
........................................................................................................................ 15 =15
prostupy rozvodu a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi (pozarni sténa) budou
utésnény pomoci manzet, tmelt a jinych vhodnych vyrobkii a s pozadovanou
pozarni odolnosti konstrukce

prostupy budou odpovidat &l. 8.6.1 CSN 73 0802, ¢l. 6.2 CSN 73 0810 a ¢l. 4.2.3
CSN 73 0872

dle CSN 73 0810 ¢l. 6.2.1 se t&snéni prostupl provadi:

a) realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky
nebo ucpavky v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢l. 7.5.8; nebo

b) dotésnénim (dozdénim, dobetonovanim) hmotami tiidy reakce na oheil Al nebo
A2 v celé tloust'ce konstrukce (kromé prostupti pres CHUC); prostup zdénou nebo
betonovou konstrukcei, max. 3 potrubi s trvalou naplni nehotlavé kapaliny (voda),
potrubi t¥idy reakce na ohent Al nebo A2 nebo vnéjsi @ max. 30 mm, piipadné
izolace potrubi v misté prostupti nehoflavé s piesahem min. 500 mm na obé strany;
jednotlivy prostup kabelu elektro s vnéjsim prumérem do 20 mm

spara mezi sténou otvoru a sténou potrubi a instalace musi byt zaplnéna vyrobky
tiidy reakce na oheit A1 nebo A2 (nehoflavé), napi. zcela vyplnéna maltou tak, aby
byla zajiSténa celistvost konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vnéjSimu povrchu
potrubi (instalace)

veSkreré tyto prostupy budou opatieny stitky obsahujicimi informace o pozZarni
odolnosti, o druhu nebo typu ucpavky, o datu provedeni, o firmé, adrese a jménu
zhotovitele a 0 oznadeni vyrobce systému

Stavebni konstrukce vyhovuji, pozarni uzivéry musi minimdlné splnovat

vy$e uvedenou hodnotu.

3.3 Tridy reakce na ohen

Tiidy reakce na ohen novych pouzitych stavebnich materiali a stavebnich

vyrobki zabudovanych do stavby jsou uréeny z CSN 73 0810 a z kvalifikovanych udaj

jednotlivych vyrobetl, uréenych na zékladé norem fady CSN EN 13 501:
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4. UNIKOVE CESTY

4.1 Popis unikovvch cest, stanoveni poctu osob

Objekt ma vchod najizni fasadé, k nému sméfuje piistupova komunikace.
Unikovou cestou je chodba fesena jako nechranéna unikovd cesta. Na tuto chodbu
navazuje dilna, gardz a prostory zazemi.

Pocet evakuovanych osob E dle CSN 73 0818 (pol. 8.1.2): E=13

7 garaze vede nechranénd unikova cesta dvefmi $itky 900 mm pres chodbu
zazemi nebo sekénimi vraty §ifky 4700 mm piimo na volné prostranstvi. Unikova cesta
bezpedné vyhovuje, dle ¢l. 1.6.1 CSN 73 0804 se tnikové cesty u jednotlivych garazi
neposuzuji.

4.2 Posouzeni unikovvch cest

Posouzeni délek UcC )
NUC z dilny —tab. 18 a ¢1. 9.10.2 CSN 73 0802:
skute¢na maximalni 8,5 m < maximalni povolena 25 m — vyhovuje

Posouzeni §itek UC:
n=(E.s)/K=(13.1,0)/60=022=> 1 anikovy pruh — vyhovuje (skute¢na
sitka vchodovych dvefi je 800 mm > mezni §. 550 mm)

4.3 Vybaveni unikovvch cest

Na unikovych cestach v3ude tam, kde vychod na volné prostranstvi neni piimo
viditelny, budou osazeny poZarné bezpe¢nostni tabulky s ozna¢enim sméru tuniku dle
CSN ISO 3864.

5. POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI

_ Nutnost instalace elektrické pozarni signalizace (EPS) je provéfeno na zaklade ¢l.
4.2 CSN 73 0875:2011.
Nutnost instalace EPS je feSena dle ¢l. 4.2.1c) a 4.2.2:
a) nejedna se o vyrobni prostory
b) neni zde pozadavek na instalaci samoc¢inného stabilniho hasiciho zafizeni
¢) nejednd se o PU s obsazenim osobami nad 50 osob a soucasné s vyskovou
polohou h, > 30 m
d) PU neni ve 3. a niz&im podzemnim podlazi
e) v PU je projektovan konkrétni zptisob vyuziti



V objektu neni instalace EPS vyzadovana.

6. VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI

Objekt bude vétran prirozené okny a vstupnimi dvefmi. Prostory bez oken budou
vétrany lokdlnimi ventilatory s odvodem vzduchu do fasady objektu.

7. ODSTUPY

Uréeni pozarné nebezpecného prostoru pro fasady s poZarn¢ otevienymi plochami
vymezeného odstupovou vzdalenosti d (pfi po < 40 % se ur¢uje od jednotlivych otvort):

N 1.01 — severni fasada

1=14,89 m
hy =2,7m
Sp = 40,2 m?

Spo = 3,8 m?

Po < 40,0 % =» jednotlivé otvory
0,7x1.5m ..o d=1,01 m
0,93x1.5mM .coooiiiiiiiinn.. d=15m

N 1.01 —jizni fasada
1=14,89 m
hy,=2.7m
Sp = 40,2 m?
Sp:): 13.1 1]"12
po < 40,0 % =@ jednotlivé otvory
085 x1,55m v, d=15m
LIx2.1m .o, d=1,71m
13x1,68m.....cccovvveee...d=1,86 m
8 5 2AY oo e ez d=3,38m

N 1.02 —jizni fasdda
1=15,75m
h,=3,85m
Sp = 60,6 m?
Spo = 23,0 m?

N 1.02 — vychodni fasada
1=723m
hy=3.85m
Sp=27,8m?
Spo = 6,0 lle
po < 40,0 % => jednotlivé otvory
1,1 81,8200 .ccnimmismmarmms d=1,71m




N 1.02 — severni fasada
1=15,75m
hy,=3.85m
Sp = 60,6 m?
Spo == 2,7 m2
Po < 40,0 % = jednotlivé otvory
T W [E 7 SR — d=15m

Stresni plast
Pozarné nebezpecny prostor sttesniho plasté nevznika, protoze stiedni plast je nad
poZarnim stropem a neni tam nahodilé pozarni zatiZeni.

V pozamé nebezpecném prostoru se nevyskytuji zadné jiné objekty. Pozarné
nebezpecny prostor nepiesahuje hranici vlastniho stavebniho pozemku (parc.¢. 36/1).
Pouze od vychodni fasddy zasahuje veiejny chodnik — vyhovuje ¢l. 10.2.1 CSN 73
0802. Hranice sousedniho pozemku (parc.¢. 38/4) je od severni fasady vzdalena min.
2,0 m, odstupova vzdalenost je max. 1,5 m.

8. ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Piijezd pozarnich vozidel je umoznén stavajici zpevnénou komunikaci — silnici
I11/33016 (Velké Zbozi — Budiméfice) — odpovidajici CSN 73 6100 a navazujicim
normdm az k objektu, coZ vyhovuje €. 12.2 CSN 73 0802. Tato zména stavby
nevyzaduje nové pozadavky na nastupni plochy a vnitini a vnéjsi zdsahové cesty.

8.1. Zasobovani pozarni vodou (CSN 73 0873)

Pro objekt jsou pozadovany nasledujici hodnoty: nejbliz$i hydrant nesmi byt
umistén ve vzdalenosti vétsi nez 200 m od objektu, jednotlivé hydranty mezi sebou ne
vice nez 400 m, minimalni svétlost vodovodniho potrubi musi byt DN 80 a musi byt
zaruCen na hydrantu staticky (zdsobovaci) pretlak 0,2 MPa. Pii doporucené rychlosti
odbéru vody pro haSen{ v = 0,8 m.s™ musi byt pro objekt zaru¢eno mnozstvi vody Q = 4
Ls! — hodnota z tab.2 CSN 73 0873. V piipadé vyuziti vodni nédrze, nesmi byt obsah
vody v nadrzi (vyuzitelny jen pro haSeni) mensi nez 14 m?, jeho vzdalenost mensi nez
600 m a tento obsah vody musi byt dostupny celoro¢né. Objekt se nachazi v zastavéné
lokalité s existujici siti pozarnich vodovodi, na nichZ jsou v dostate¢nych vzdalenostech
osazena vnéj$i odbérnd mista — podzemni hydranty. Nejblizsi se nachdzi na silnici
[11/33016 pied sousednim domem ¢&.p. 120 cca 15 m od objektu na vodovodu DN 100.
Vobci je dile osazen nadzemni hydrant pfed Obecnim tfadem (kiiZovatka silnic
I11/33016 a 111/32917) na vodovodu DN 100. Dle pozn. k ¢l. 5.3 CSN 73 0873 lze
minimalni vzdalenosti od objektl u tohoto hydrantu stanovit jako u vytokového stojanu.
Skute¢na vzdalenost tohoto hydrantu od navrhovaného RD je 305 m — vyhovuje.

Posouzeni nutnosti zfizeni vnitiniho odbémého mista pozarni vody:

o PUNI1.01-S.p=102,72.41=4212 <9000 < nemusi byt
o PUN 1.02 - v jednotlivych garazich se nezfizuji



8.2. Prenosné hasici pristroje a dal$i vécné prostiedky PO

Pfenosné hasici pfistroje (PHP) budou instalovany v souladu s ¢l. 12.8 CSN 73
0802 a s prilohou &.4 vyhl. MV CR ¢&. 23/2008 dle vzorct:
nr=0,15(S.a.¢3)"*>1,0
nHy =6 . 1n;

PUN 1.01

n-=0,15(102,72.1,02. 1,0)'2=1,54

n = 6. 1,54 = 9,24 =» 1 PHP s hasici schopnosti min. 34A, resp. 183B nebo
adekvatné vice PHP s niZ3i hasici schopnosti

V tomto PU budou osazeny 2 PHP praskové 6 kg, jeden v diln¢ (m.¢. 1.01) a

jeden na chodbé (m.¢. 1.02).

PUN 1.02

V garazi bude umistén 1 PHP praskovy nebo pénovy smin. hasici schopnosti
183B. Tomu odpovidaji PHP o obsahu hasiva min. 6 kg, resp. 6 litrii. Pénovy PHP lze
pouZzit pouze v mrazuvzdorném proveden;.

PHP musi odpovidat CSN EN 3. Osazuji se na viditelna a dobie piistupnd mista
na sténach tak, aby jejich rukojet’, resp. pakovy mechanismus byl ve vy3i cca 1500 mm
nad podlahou. Uvadéna hmotnost provozni naplné je orientaéni, rozhodujici jsou vzdy
hasici schopnosti.

Provozovatel musi zajistit osazeni bezpe¢nostnich tabulek dle CSN ISO 3864:
e oznaceni vSech prenosnych hasicich pristroji
¢ oznaceni elektrorozvadéci s upozornénim na mozné nebezpedi

e oznaceni hlavnich vypinach a uzaveért a smérl pfistupu k nim — vypina¢
el. energie, hlavni uzavér vody

e oznaceni unikovych cest s vyzna¢enim smért unikd
e oznaceni zakazil vstupu nepovolanych osob do vymezenych prostori

9. ELEKTROINSTALACE

Kabelové rozvody budou feseny v souladu s CSN 73 0848. Bézné svételné a
zasuvkové rozvody budou provedeny v souladu s uréenim vnéjsich vlivii dle CSN 33
2000-5-51 ed.3. Instalace elektrotepelnych lokélnich spotfebicti musi odpovidat
predpisu vyrobce a CSN 06 1008 (PoZarni bezpecnost tepelnych zatizeni).

10. VYTAPENI

Pro vytapéni je navrzen elektricky kotel PROTHERM RAY 21 KE se jmenovitym
topnym vykonem 21,0 kW. Vlastnim zdrojem tepla bude tepla voda rozvedena do
topnych deskovych téles.



11. ZAVER

VSechny pozarn€ bezpecnostni zarizeni musi prochazet pravidelnymi revizemi ve
smyslu vyhl. MV CR &. 246/2001 Sb. a navazujicich predpist a technickych podminek
vyrobct téchto zafizeni.

Pii spInéni pozadavki uvedenych v tomto pozarné bezpecnostnim feSeni bude
objekt doteny zmenou stavby splnovat stavajici platné piedpisy z oblasti pozarni
bezpetnosti staveb. Toto pozarné bezpecnostni feseni je nedilnou soucasti projektové
dokumentace pro stavebni fizeni a zaroven nedilnou soucasti dokumentace pozérni

ochrany dle vyhl. ¢. 246/2001 Sb.

Vypracoval: Ing. Ivan Syrovatka
autorizovany inzenyr v oboru pozarni bezpecnost staveb

CKAIT 0007496, tele; 606 204 742
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