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Zastřešení terasy u hřiště
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LEGENDA SKLADEB
S1 PODLAHA NA ZEMINĚ:
 - MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLŽBA tl. 10 mm
 - CEMENTOVÝ LITÍ POTĚR CEMFLOW tl. 60 mm
 - PE FÓLIE -
 - HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS
   ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4,0 mm
 - HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS
   SKLODEK 40 STANDARD MINERAL tl. 4,0 mm
 - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR -
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA
   Z BETONU C 20/25 VYZTUŽENÁ KARI
   SÍTÍ ø6 OKA 150/150 tl. 150 mm
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR. 8-16 mm tl. 150 mm
 - ZEMNÍ PLÁŇ

S2 SKLADBA SEDLOVÉ STŘECHY:
 - BETONOVÁ TAŠKA KMB BETA  -
 - LATĚ 40/60  tl. 40 mm
 - KONTRALATĚ 40/60  tl. 40 mm
 - POJISTNÁ HYDROIZLACE  -
 - DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ PALUBKY tl. 15 mm
 - KROKVE 100/160

ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE
V1 PRŮŘEZ 380 x 200 mm
 BETON C 20/25-XC1 S VÝZTUŽÍ B 500B (10505)
 PODÉLNÁ VÝZTUŽ 4x ø12, STYKOVAT S PŘESAHEM
 min. 600 mm, TŘMÍNKY ø6 PO VZDÁLENOSTI 200 mm
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