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Zastřešení terasy u hřiště

Půdorys střechy
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A STŘECHA - SEDLOVÁ
 - STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ TAŠKA

LEGENDA STŘECH

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
K1 OKAPNICE A PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB DN 150 mm
 R.Š. 333 mm Z POZINKOVNÉHO PLECHU tl. 0,6 mm
 S OCHRANNOU BARVOU PĚTI VRSTEV Z OBOU STRAN,
 BARVA HNĚDÁ - dl. 16,0 m

K2 SVOD DN 100 Z POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 0,6 mm
 S OCHRANNOU BARVOU PĚTI VRSTEV Z OBOU STRAN,
 BARVA HNĚDÁ - CELKOVÁ dl. 3,0 m

K3 HŘEBEN ŘEŠEN SYSTÉMOVÝMI HŘEBENÁČI
 VĚTRACÍ PÁS POLOŽEN NA SUCHO - dl. 8,0 m

B STŘECHA - SEDLOVÁ
 - NOVÁ BETONOVÁ TAŠKA - STEJNÝ TYP JAKO NA STÁVAJÍCÍ STŘEŠE
 - ODSTÍN ČERVENÉ

POZNÁMKA:
- ŽLABY PŘICHYCENY OCELOVÝMI HÁKY KE KROKVÍM
- SPÁD ŽLABŮ min. 0,5 % (5 mm/m)
- SOUČÁSTÍ SVODŮ JSOU ŽLABOVÉ KOTLÍKY
- ŽLABY JSOU UKONČENY SYTÉMOVÝMI ČELY
- SVODY OPATŘIT FILTRAČNÍ VLOŽKOU - PRAVIDELĚ ČISTIT
  (LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN)

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
K1 OKAPNICE A PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB DN 150 mm
 R.Š. 333 mm Z POZINKOVNÉHO PLECHU tl. 0,6 mm
 S OCHRANNOU BARVOU PĚTI VRSTEV Z OBOU STRAN,
 BARVA HNĚDÁ - dl. 16,0 m

K2 SVOD DN 100 Z POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 0,6 mm
 S OCHRANNOU BARVOU PĚTI VRSTEV Z OBOU STRAN,
 BARVA HNĚDÁ - CELKOVÁ dl. 3,0 m

K3 HŘEBEN ŘEŠEN SYSTÉMOVÝMI HŘEBENÁČI
 VĚTRACÍ PÁS POLOŽEN NA SUCHO - dl. 8,0 m
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