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Al IDENTIFIKACNI UDAJE.

A.l.l. Identifikace stavby:
a) nazev stavby: ZastieSeni terasy u hiiste.
b) misto stavby: Kieckov kat. ¢. 166 a 30/1.
katastralni uzemi: Kieckov 675539
obecni ufad: Kieckov.
Stavebni ufad: MéU Podébrady.
kraj: Stiedocesky

€) predmét projektové dokumentace: ZastieSeni terasy u hiisté.

A.1.2  Udaje o stavebnikovi:

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého sidla: Obec Kieckov.
Kieckov ¢.p. 58, 290 01 Podébrady.
b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, misto podnikani:
Obec Kieckov ¢, p. 58.
c) obchodni firma nebo nazev, IC: 00239356  DIC: CZ 00239356

A.1.3 ﬁdaie o zpracovateli projektové dokumentace:

a) jméno, piijmeni: Leo§ Piroutek, IC: 714 88 944

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta: Leo$ Piroutek
misto podnikani: ~ Podebrady, Palachova 168/1l. 290 01
&islo CKAIT: 000 5628
vyznaeny obor:  Pozemni stavby 36-47-M/01

C) jména a piijmeni projektanttl jednotlivych ¢asti, specializace a &.CKAIT:

Jindfich Vocasek, elektro projekt, hromosvody 000 8157



Blanka Kopackova, pozarn¢ bezpetnostni feseni 000 2335

3.

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU.

Byla provedena prohlidka objektu a okoli.

Bylo provedeno zaméteni stavajiciho stavu terasy.

Inzenyrsko — geologicky pr. nebylo nutno provadét, byly pouzity mistni sondy.
Byla provedena fotodokumentace.

Bylo nékolikrat svolano konzulta¢ni jednani se stavebnikem.

Ustanoveni piislusnych norem a piedpist.

Navrzena stavba respektuje charakter okolni zastavby.

A.3. UDAJE O UZEMI.

a) rozsah fesen¢ho tzemi:

Pozemky se stavajici terasou p.¢. 166 a 30/1 jsou ve vlastnictvi investora
stavebnich praci Obce Kieckov se sidlem Kieckov ¢.p .58. Prislusné pozem-

ky se nachazi v neoploceném arecalu fotbalového htisté, izemi bez dalsich ji-
nych stavebnich narokd.

b) 1daje o ochran¢ tzemi podle jinych pravnich predpist:
(pamatkova rezervace, zona, chranéné uzemi, zaplavové tzemi apod....)
Zadny z téchto atributl se na pozemKy nevztahuje.

c) udaje o odtokovych pomérech:

Pozemky jsou v rovinném terénu s propustnou zeminou a tedy dochazi k vsako-
vani ptirozenych destd pfimo na pozemku. Pozemky nespadaji do zadného zapla-
vového tizemi ¢i povodi.

Vyska +- 0,000 je vic jak 300 mm nad urovni hladiny Q 100.

Nizinna oblast povodi Labe s ohledem specifického odtoku pod 5 I.s-1.km-2.

d) udaje o souladu izemné planovacich dokumentaci, nebylo-li vydano tizemni
rozhodnuti nebo uzemni opatrem popiipadé nebyl-li vydan uzemni souhlas:
Reseni zastieseni je v souladu s Uzemnim planem sidelniho utvaru obce Kiegkov.
Navrh plni dana regulativa pro tizemi venkovského charakteru (koeficient zastavé-

nosti pozemku 40%, KPE — koeficient produkce emisi 3710-6.

e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vetfejnopravni smlouvou uzemi,
popfipad¢ s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje tzemni rozhod-
nuti a v piipadé stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby o je-
jim souladu s uizemné planovaci dokumentaci:



Navrzené stavebni prace jsou v souladu s Uzemnim planem a nevybocuji proti da-
nym regulativim. Uzivani stavby pro dané ucely byly pIn¢ splnény a navazuji
na stavajici prostory terasy.
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f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti izemi:
Uzemi je vyuzito pro trvalé sportovni aktivity obyvatel obce a terasa slouzi

Kk posezeni pii sportovnich zapasech a kulturnich akcich obce.

g) udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organt:
Podminky budou doplnény po ziskani stanovisek dotcenych organt.

h) seznam vyjimek a zaplavovych feseni:
Zadné doposud nejsou znami.

I) seznam souvisejicich a podminujicich investic:
Takové investice nejsou relevalentni.

J) seznam pozemkd a staveb dotcenych provadénym stavby ( dle KN)

par.t.  vyméram2  druh pozemku vlastnické pravo
166 205 zastavéna plocha a nadvofi Obec Kieckov
30/1 10 544 ostatni plocha Obec Kieckov

A4. UDAJE O STAVBE.

vvvvv

a) ZastieSeni terasy u hiisté:

Jedna se o pfipravované stavebni a montazni prace nad stavajici terasou, ktera
navazuje na objekt Saten sportovcu.

Nova zastfeSeni bude svym tvarem i vzhledem navazovat na stavajici jiz provo-
zované satny Terasa bude ze dvou stran obezdéna proti nepftizni pocasi.

Nové zastreSeni terasy fesi bezpecné vyuziti za neptizné pocasi pifi Sportovnich
aktivitach, ale i akcich obce.

Konstrukéni systém bude ze dvou stran vyzdén z keramickych blokd Heluz tl.
380 mm na maltu M5 a tii ocelovych sloupt HEB 140, které budou kotveny
do novych zakladovych patek z betonu prostého.

ZastfeSeni bude na celé ploSe betonovymi taSkami KM BETA na stie$ni laté.
Vsechny prace budou na pozemcich sportovniho arealu obce Kieckov v katas-
tru Kieckov. Pozemky maji volné vsakovaci plochy pro odvodnény od destovych
vod. Celé pozemky jsou v rovinném terénu Ve sméru Sever - jih a svym pfistupem
navazuje na piijezdovou komunikaci obce. Pozemky lezi na jizni ¢asti obce.
Jizni strana je obklopena volnymi pozemky, severni navazuje svym vjezdem na
misti komunikaci obce, vychodni stranu lemuje zemé&délské pole. Na zapadni
stran€ jsou rodinné domy se zahradami.

Do vedlejsiho objektu ptimo do stavajicich Saten jsou ptivedeny piipojky (elektro,
voda a kanalizace.) Piivod elektro bude piimo zaveden do nového zastieSeni te-
rasy ze stavajicich sousednich Saten. Ostatni sité nejsou poticba.

Pozemky nejsou po obvodu oploceny.



b) ucel uzivani stavby
ZastfeSeni stavajici terasy pro mistni sportovce a akce OU Kireckov.

¢) trvald nebo docasna stavba:
ZastteSeni je navrzeno, jako trvalé.
5.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich ptedpisi: (kulturni pamatka....)
Stavba je bez jinych pravnich ptedpisu.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych tech. pozadav-
ka zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb:

ZastieSeni splnuje obecné pozadavky na vystavbu dle § 169 zak.¢. 183/2006 Sb.
ve znéni k 1.1. 2013 a vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
novelizovana vyhlaskou 20/2012 Sh.

f) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organti a pozadavki vyplyvajicich
z jinych pravnich piedpisu:

Bude doplnéno po zajisténi stanovisek DOSS.

g) seznam vyjimek a tlevovych feSeni:
Vyjimky a feSeni nejsou pozadovany.

h) navrhované kapacity piistavby:

Zastavéna plochastavby ............ 102,180 m2
Obytna plocha  ...............oe. 0,000 m2
Obestavény prostor ............... 498,638 m3
Podlahova plocha .................. 94,380 m2
Pocet funk¢nich jednotek ............. 1

zakladni bilance stavby:

potieby a spotifeby médii a hmot - nejsou

hospodafteni s destovou vodou — svedena do terénu k zalivce sportovniho hiisté
produkované mnozstvi a druhy odpadt — jedna se bézny minimalni odpad, pfi
obcerstveni jednotlivych sportovnich akcich, ktery fesi interni fad odpadového
hospodaistvi Obce Kieckov.

Temperovani ani vytapéni nebude.

Instalovany ptikon Pi ..... 0,70 kW Pp ...... 0,58 kW

Komunalni odpad je produkce nahodilé 10 - 40 osob = 0,25 I/ 0s./ tyden = 10 I/
tyden ukladané do sbérné nadoby o objemu 120 Is Cetnosti vyvazeni 1 X mésic-
né je soudasné provadén, dle obsazeni v celém aredlu. Zadné dalsi odpady nebu-
dou vznikat.
Ttidény odpad — plasty — nadoby t¥idéné¢ho odpadu v obecni zoné

- papir - nadoby tfidéné¢ho odpadu v obecni z6né



-sklo - nadoby tiidéného odpadu v obecni zoné

Biologicky rozlozitelny komunalni odpad z pracovni ¢innosti se nenachazi.

6.
j)  zakladni ptfedpoklady vystavby
Zpracovani PD: VI. 2022
Projednani PD: VIl. 2022
Povoleni stavby: VIII. 2022
Zahajeni stavby: VIII. 2022
Ukonceni stavby: VIII. 2024

Stavba bude realizovana v jedné etapé.
k) orientacni naklady stavby:
Celkové hrubé naklady stavby se piedpokladaji na 2 150 000,- K¢.

A.5. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNO-
LOGICKA ZARIZENI.

Jedna se o nasledujici objekty:
5.1. - ZastieSeni_terasy u hristé.

ZastfeSeni stavajici terasy, kde budou probihat setkani ob¢anti obce a sportovni
zabava. Jedna se o jeden prostor o velikosti 13,100 x 7,800 m, ktery bude na-
vazovat na stavajici Satny sportovniho zadzemi. Propojeni bude pies Stitovou
sténu S osazenymi dveimi. WC je zajiSténo v Satnach sportovci.

Terasa bude ze dvou stran obezdéna keramickymi bloky tl. 380, kde Vv kratsi sténé
budou osazena tii okna. U stavajici §titové stény Saten, budou kotveny tii ocel.
prvky HEB 140 do beton. patek. Cely prostor terasy bude zakryt stieSnimi taskami
KM BETA betonové provedeni.

ZastieSeni terasy s jednim prostorem je feSeno, vV navaznosti na stavajici objekt
Saten sportovct. Je vhodna do nizké okolni obecni zastavby upraveného terénu
s volné ptistupnou plochou.

ZastteSend terasa je jednim stavebnim objektem

Technicka zafizeni se tykaji predevsim elektroinstalace a hromosvodu.
Technologicka zafizeni se na stavbe nevyskytuji.

5.2.  Radonovy prizkum:

Radonové méteni neni nutno provadét — jedna se o prace na zastieseni prostory
bez trvalé obytnych pozadavku a pravidelné obsluhy.




5.3. Napojeni na dopravni infrastrukturu:

Napojeni je stavajici beze zmén, kdy vyjezd z pozemku parcel obce je na pri-
jezdnou komunikaci mistni lokality, ktera navazuje na komunikaci Kieckov —
Patek.

7.

3.6. Udaje napojeni na technickou infrastrukturu:
a) Vodovod: Je stavajici beze zmén — zaveden do objektu stavajicich saten.

b) Kanalizace:
Splaskova: Je stavajici beze zmén — zavedena do objektu stavajicich $aten.

Dest'ova - Destové vody ze stiechy budou svedeny do travnatého terénu.

c) Elektropripojka.

Pfipojka elektrické energie je stavajici zavedena do objektu stavajicich Saten, je
plné funk¢ni. ZastieSena terasa bude napojena na tuto ptipojku a bude mit svuj
rozvadé¢ RP pro osvétleni. Soucasti je také hromosvod.

d) Plyn.

Plynova ptipojka neni a nebude zavedena.

e) Topeni

Neni a nebude zavedeno.

V plné $iti bylo respektovano uzemni rozhodnuti dané lokality. Jiné podminky
nebyly pozadovany. Jednotlivé siti jsou zavedeny do objektu stavajici haly.

Kap. E) - INFOR. O DODRZENI OBEC. POZADAVKU NA VYSTAVBU:

Projektova dokumentace zastieSeni terasy je zpracovana v souladu s pozadavky:
183/2006 Sb. Zakon o izemnim planovani a stavebnim fadu.

501/2006 Sh. Vyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.

499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb.

526/2006 Sb. VyhlaSka o ustanovenich staveb. zdkona ve vécech stavebniho fadu.
137/1998 Sb. Vyhlaska o obecné technickych pozadavcich na vystavbu.
Navrzena stavba soucasn¢ spliiuje pozadavky platnych hygienickych ptedpist
anorem CSN:

132/1998 Sb. Vyhlaska, kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona.

Zakon ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky.
Natiz.vlady ¢.163/2002 Sh.o stanoveni technickych pozadavku vybrané stav.vyrob.
Zakon €. 20/1987 o statni pamatkové péc¢i ve znéni pozdéjSich predpist.

Zakon ¢. 185/2001 o odpadech a zméné nékterych dalSich zakont.

Nafiz. v. €¢.5002/2000 Sb.o ochran¢ zdravi pied nepiiznivymi u¢inky hluku,vibraci.
Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb.

Zakon ¢. 258/2000 Sh. o ochran¢ vetejného zdravi a zméné nékterych zakond.



Naftizeni vlady €. 480/2000 o ochrang zdravi pied neionizujicim zatfenim.

Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb. hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych

Ukazateld pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 74 4505 Podlahy

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost — zakladni ustanoveni

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb — budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 74 0810 Pozarni bezpeénost staveb — pozadavky na odolnost staveb.konstruk.
8.

CSN 73 0837 Pozarni bezpe¢nost staveb — zasobovani pozarni vodou
CSN EN 122007 Okna a dvefe

CSN 73 0532 Akustika — hodnoceni zvukové izolace stavebnich komstrukci
CSN EN ISO 712-2 1998 (73 0531) Akustika — kroGejové neprizvuénost
CSN 73 0580-2 Denni osvétleni obytnych budov

CSN 73 1701 Navrhovani dievénych konstrukei

CSN 73 3130 Truhlafské prace stavebni

CSN 73 3150 Tesaiské prace stavebné

ON 73 3421 Natératské prace stavebni

CSN 73 3610 Klempiiské prace stavebni

CSN 73 4301 Oslunéni vnitinich prostor

CSN 73 0580 — 1,2,4 Denni osvétleni budov

CSN 36 0450 Umélé osvétleni vnitinich prostor

Kap. F) - INFOR. O SPLNENI PODMINEK REGULACNIHO PLANU:
6.1. Informace o splnéni izemniho rozhodnuti:

ZastieSeni terasy bude provedeno v planované stavajici zastavbé sportov. arealu
Obce Kieckov, ktery je po obvodu volné piistupny. Stavba bude dle schvaleného
uzemniho planu Zastupitelstvem obce Kieckov.

Stavba o plose 102,180 m2 svoji polohou, umisténim a vzhledem spliuje pod-
minky stavebniho ufadu a pozadavky investora na zastfeSeni stavajici terasy.
Uzemni rozhodnuti bylo splnéno ve viech bodech své naplng. Objekt bude po
obvodu obezdén ze dvou stran a tieti je stavajici.

Pozemky urcené pro navrhovanou stavbu se nachazi v jizni ¢asti obce.
Navrhované zastieSené terasy je umisténo na pozemky 166 a 30/1, které se na-
chazi mimo zaplavové Gzemi.

Veskeré podminky uzemniho planu a ,, izemniho rozhodnuti ““ byly zapracovany
do tohoto projektu pro stavebni fizeni.

Kap. G) VECNE A CASOVE VAZBY NA SOUVIS. A POFMIN. STAVBY:

Stavby souvisejici a podminujici v ptipadé zastfeSeni nejsou, navaznost bude na
stavajici Satny, kde dojde k napojeni ptipojky elektro a osazeni dveti.

Samotné prace piimo na objektu zastfeSeni terasy lze koordinovat tak, aby na
sebe navazovaly a prib&ézné probihaly s POV.

Vefiejné sité, jedna se o splaskovou kanalizaci, vodovodni tad a vedeni NN jsou
jiz zavedeny mnoho let do navazujiciho objektu a jsou plné funkéni, K jejich zmé-
nam nedojde. Jsou dimenzovany na pokryti pozadované spotieby energie pro za-



stieSenou terasu.

Pfipravované stavebni prace nebude zasahovat mimo uvedeny pozemek p.¢.166
a 30/1, dané uzemi bude zatizeno pouze obvyklou stavebni vyrobou bez vétsiho
negativniho vlivu na okolni prostiedi.

9.

Kap. H) - PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY., POPIS POSTUPU:

Postup vystavby: Vymeéfteni prostor stavby .......... VIIIL./22
Betonaz zakladovych pasu a patek...  VIII1./22
Zdéni obvodového zdiva ............ 11./23
Osazeni ocelové konstr. ........ V./23
Montaz krovu a stiechy — ............. VIII./23
Osazeni okenadveti ........... IX./23
Vnitini a venkovni omitky ........ IV./124
Stavebni upravy terasy .............. VI./24
Rozvody elektro,  .............. VIL./24
Montaz hromosvodu .............. VII./24
Natéracské prace e VIL./24
ZkouSky arevize .................. VIL./24
Dokoncovaci prace, uklid .........  VIL/24

Kap. 1) - STATISTICKE UDAJE O ORIENTACNI HODNOTE STAVBY:

8.1. Orienta¢ni hodnota stavby:

Celkové hrubé naklady stavby se piedpokladaji na 2 150 000,- K¢,

8.2. Zakladni miry objektu:

Délka objektu stavby ... 13,100 m
Sitka objektu stavby ..o 7,800 m
Zastavénd plocha ... 102,180 m2
Podlahova plocha  .............. 94,380 m2
Obestavény prostor —  .............. 498,638 m3
Vyméra pozemku —  ............. 205 a 10544 m2

Kap. i) - Plan kontrolnich prohlidek:

Pro tadny pribéh stavebnich praci na stavbé zastieSeni terasy, doporucuji provést
jednu kontrolni prohlidku stavby:

Kontrolni prohlidka ¢. 1



Kontrola provedenych praci pied dokoncenim, soupis zmén a soupis piipadnych
zavad branicich bezpe¢nému uzivani stavby vcetné terminu a zpasobu jejich

odstranéni.

Kontrolni prohlidky budou provadény za ticasti pracovnika mistné ptislusného
stavebniho ufadu na zékladé vcéasné vyzvy stavebnika piipadné dodavatele sta-

vebnich praci.



